
СЕРИЯ AC

ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ ДЛЯ СИСТЕМ
ОТОПЛЕНИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ

24 месяца - гарантия производителя

ЗАО "Белтепломашстрой"

+375 17 238-31-48, +375 17 301 10 00 / import@beltepl.by / beltepl.by

Официальный дилер и сервис-партнер в Республике Беларусь Поставка, ремонт, тех. поддержка 

Минск, 220015, ул. Пономаренко, 
35А-119
+375 17 301 10 00 – многоканальный
+375 29 680 35 99 – Viber
+375 29 757 72 30
+375 25 600 27 25
Время работы: пн-чт с 8.00 до 17.00, 
пт с 8.00 до 15.45, сб-вс выходные

beltepl.by

https://beltepl.by/brand/nasosy-aquario/
https://beltepl.by/
https://beltepl.by/kontaktyi/
https://beltepl.by/brand/nasosy-aquario/


Основные технические характеристики:

Общие особенности:ЗАО «Белтепломашстрой» представляет!

Профессиональную линейку циркуляционных 
насосов серии AC для систем отопления и 
кондиционирования городских и промышленный 
зданий. 
Конструктивные особенности, материалы, 
компоненты и комплектующие, а также технические 
параметры полностью отвечает их целевому 
назначению.
Насосы обладают высокой производительностью и 
увеличенным ресурсом.  Обладают повышенной 
сопротивляемостью в эксплуатационным нагрузкам 
и износу. 

Установка «в линию»
Двигатель асинхронный с короткозамкнутым ротором
Конструкция без уплотнения вала (с «мокрым ротором»)
и с подшипниками скольжения, смазываемыми
перекачиваемой водой. Обеспечивает низкий уровень
шума при работе насоса 
Подключение фланцевое или резьбовое в зависимости
от модели
Стандартные установочные размеры (для удобной
замены вышедших из строя насосов других марок)
Полностью разборная конструкция  насосов
с возможностью замены изношенных узлов

- Количество скоростей -1

- Напряжение питания - 1х230В, 50Гц

- Корпус насосной части - чугун с антикоррозионным
гальваническим покрытием внутренней поверхности

- Диапазон температур перекачиваемой жидкости:
-10°С - +110°С

- Диапазон внешней температуры: -10°С - +40°С

- Максимальное давление в корпусе насоса: 10атм

- Класс теплоизоляции двигателя: Н (Тmax. +180°С)

- Керамические подшипники скольжения

- Уплотнения корпуса - EPDM

- Класс внешней защиты:  IP44

Модель
насоса

Рабочий 
ток,
Inom(А)

COSφ

0.98

0.99

1.5-2

AC6-8-32F

Max.  потреб.
мощность,
Р1(Вт)

450

Емкость рабочего
конденсатора,
С(мкФ)

12.5

12.5

AC5-8-32

1.6-2.2

AC8-8-40F

AC8-12.5-40F

AC14-8-50F

AC14-14-50F

AC8-5-40F

AC22-4-65F

AC22-6-65F

AC22-8-65F

470

500

700

1000

1000

1400

700

1450

950

1.7-2.3 0.98 12.5

2.5-3.4

3.5-4.8

0.95

0.97

3.5-4.8 0.97

5-6.3 0.97

2.8-3.3 0.94

3.8-4.3 0.98

0.965-6.5

15

22

22

28

28

22

15

Перекачиваемые жидкости: чистая вода или 
аналогичные по плотности жидкости без твердых  
нерасворимых включений.
Антифризы на основе гликолей, неагрессивные 
для материалов насоса.

Плотность жидкости - до 1050кг/м³;
Кинематическая вязкость - до 10мм2/сек (сСт); 
Содержание солей жесткости - не более 3,5мг-экв/л, 
Показатель кислотности - pH=6-9. 
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Гидравлические характеристики
Графики справедливы при перекачивании  чистой воды,  не 
содержащей воздуха и температурой +60°С. Напряжение 
питания: 220-230В. 
Графики отображают усредненные показатели, полученные  
в  ррезультате испытаний образцов. Реальные характеристики 
насосов могут иметь отклонения до ±5%.
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AQUARIO

AQUARIO

TOP-S 30/10

BPH 60/250.40T
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Взаимозаменяемость насосов
Циркуляционные насосы Aquario серии AC
имеют стандартные установочные размеры
и гидравлические  характеристики*. В этой
связи эксплуатирующая организация может
рассматривать насосы Aquario, как вариант
замены  вышедших из строя насосов других
марок.

*Внимание!
Могут присутствовать незначительные отклонения в
гидравлических характеристиках.
При необходимости замены насоса, сверяйтесь с

 гидравлическим графиком производителя.
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вид А

А

M

L

AC5-8-32

A B C D E F G1DN

180 168 185 234 2”- - 32

AC6-8-32F 220 168 185 234 32 -

d1

-

11.590 90

B 

A 

C 
D 

G1
G2

мм

AC8-5-40F, AC8-8-40F, AC8-12.5-40F, AC14-8-50F, AC14-14-50F, AC22-4-65F, AC22-6-65F, AC22-8-65F

AC8-5-40F

A B C D E F L MDN Масса,
кг

250 168 210 270 80100 150 40 M10 10.8

AC8-8-40F 250 234 232 297 8040 M10 15.4

d1

17.5

17.5100 150

мм

A E

DN

H

d1

d2А

B 
C 

D 

вид А M

L

F

AC8-12.5-40F

AC14-8-50F

AC14-14-50F

AC22-4-65F

AC22-6-65F

AC22-8-65F

d2

13.5

13.5

H 

110

110

250 234 232 297 8040 M10 17.017.5100 150 13.5110

280 242 232 305 9050 M10 17.617.5110 165 13.5125

280 242 257 330 9050 M10 19.517.5110 165 13.5125

280 242 232 310 9065 M10 20.417.5130 180 13.5145

340 248 232 310 9065 M10 2217.5130 185 13.5145

340 248 258 336 9065 M10 24.217.5130 185 13.5145

L MG2 Масса,
кг

701¼” M8 8.4

70 M8 9.3-

DN E

d1

F

AC5-8-32, AC6-8-32F

Габаритные характеристики и вес

Модели:

Модели:
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