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без предварительного уведомления

Вентиляторы радиальные кухонные Кувер

Назначение

Вентилятор кухонный Кувер используется в качестве вытяжного агрегата на кухнях, 
в горячих цехах и различных технологических помещениях. Способен перемещать 
воздух с температурой до +80°С в исполнении ОП и до +120 °С в исполнении Ж.

Конструкция

Вентилятор выполнен в виде каркасно-панельной конструкции. Каркас состоит из 
алюминиевого профиля, соединенного между собой нейлоновым уголками. Снаружи 
блок обшивается панелями, заполненными специальной минеральной плитой, 
обладающей хорошими шумопоглощающими свойствами и низкой теплопроводностью. 
Внутри находится электродвигатель и колесо на валу. Вентилятор снабжен сливным 
поддоном со штуцером. Данная конструкция агрегата, позволяет легко изменять 
направление выхлопа потока воздуха.

Эксплуатация

Вентиляторы предназначены для эксплуатации в условиях умеренного климата 2-й 
или 1-й категории размещения по ГОСТ 15150 при отсутствии в воздухе кислотных, 
щелочных и других агрессивных примесей, при температуре окружающей среды от 
-40°С до +40 °С.

Вентиляторы радиальные кухонные Кувер

Наименование вентилятора
Кувер

№ вентилятора
35; 40; 45; 50; 56; 63

Исполнение вентилятора
ОП – общепромышленное
Ж – жаростойкое

Параметры двигателя Ny/n
Ny – установленная мощность, кВт
n – частота вращения, об/мин

Кувер – 56 – Ж – 3/1500
Пример обозначения:
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Кувер-35

Чертеж

Аэродинамические характеристики

Технические характеристики

Электродвигатель Масса, кг Присоединение, мм
Lwa, дБА

Тип Ny, кВт n, об/мин Iном, А Iпуск, А Оп Ж На входе На выходе

80А4 1,1 1395 2,68 14,74 33 35 520х520 520х225 74

Габаритные и присоединительные размеры

520х520 520х225 7880В2 2,2 2850 4,63 32,41 43 45

71А4 0,55 1,66 8,3 30 33

Кувер-35

Технические характеристики

Электродвигатель Масса (max), кг Присоединение, мм
Lwa, дБА

Тип Nу, кВт n, об/мин Iном, А Iпуск, А ОП Ж На входе На выходе

71А4 0,55 1395 1,66 8,3 30 33 520х520 520х225 74

80В2 2,2 2850 4,63 32,41 43 45 520х520 520х225 78

Габаритные и присоединительные размеры

Аэродинамические характеристики
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Кувер-40

Технические характеристики

Электродвигатель Масса (max), кг Присоединение, мм
Lwa, дБА

Тип Nу, кВт n, об/мин Iном, А Iпуск, А ОП Ж На входе На выходе

71В4 0,75 1395 2,11 10,55 37 39 580х580 580х250 74

Габаритные и присоединительные размеры

Аэродинамические характеристики
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Кувер-40

Чертеж

Аэродинамические характеристики

Технические характеристики

Электродвигатель Масса, кг Присоединение, мм
Lwa, дБА

Тип Ny, кВт n, об/мин Iном, А Iпуск, А Оп Ж На входе На выходе

80А4 1,1 1500 2,68 14,74 37 39 580х580 580х250 74

Габаритные и присоединительные размеры

13950,7571В4 2,11 10,55
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Кувер-45

Технические характеристики

Электродвигатель Масса, кг Присоединение, мм
Lwa, дБА

Тип Ny, кВт n, об/мин Iном, А Iпуск, А Оп Ж На входе На выходе

80А4 1,1 1500 2,68 14,74 42 43 660х660 660х280 76

Чертеж

Аэродинамические характеристики

Габаритные и присоединительные размеры
1395

Вентиляторы радиальные кухонные Кувер

Кувер-45

Технические характеристики

Электродвигатель Масса (max), кг Присоединение, мм
Lwa, дБА

Тип Nу, кВт n, об/мин Iном, А Iпуск, А ОП Ж На входе На выходе

80А4 1,1 1395 2,68 14,74 42 43 660х660 660х280 76

Габаритные и присоединительные размеры

Аэродинамические характеристики
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Кувер-50

Технические характеристики

Электродвигатель Масса, кг Присоединение, мм
Lwa, дБА

Тип Ny, кВт n, об/мин Iном, А Iпуск, А Оп Ж На входе На выходе

80В4 1,5 1395 3,5 19,25 51 54 740х740 740х320 80

Чертеж

Аэродинамические характеристики

Габаритные и присоединительные размеры

77740х740 740х32080А6 0,75 925 2,23 10,04 49 53

2,290L4 5,08 33,02 60 67

Вентиляторы радиальные кухонные Кувер

Кувер-50

Технические характеристики

Электродвигатель Масса (max), кг Присоединение, мм
Lwa, дБА

Тип Nу, кВт n, об/мин Iном, А Iпуск, А ОП Ж На входе На выходе

90L4 2.2 1395 5.08 33.02 60 67 740х740 740х320 80

80А6 0,75 925 2,23 10,04 49 53 740х740 740х320 77

Габаритные и присоединительные размеры

Аэродинамические характеристики
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Кувер-56

Технические характеристики

Электродвигатель Масса, кг Присоединение, мм
Lwa, дБА

Тип Ny, кВт n, об/мин Iном, А Iпуск, А Оп Ж На входе На выходе

100S4 3 1395 6,79 47,53 82 85
830х830 830х350

81

90L6 1,5 925 4,17 25,02 75 78 80

Чертеж

Аэродинамические характеристики

Габаритные и присоединительные размеры
80В6 1,1 3,14 14,13

Вентиляторы радиальные кухонные Кувер

Кувер-56

Технические характеристики

Электродвигатель Масса (max), кг Присоединение, мм
Lwa, дБА

Тип Nу, кВт n, об/мин Iном, А Iпуск, А ОП Ж На входе На выходе

100S4 3 1395 6.79 47.53 82 85 830х830 830х350 81

80В6 1,1 925 3,14 14,13 75 78 830х830 830х350 80

Габаритные и присоединительные размеры

Аэродинамические характеристики
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Кувер-63

Технические характеристики

Электродвигатель Масса, кг Присоединение, мм
Lwa, дБА

Тип Ny, кВт n, об/мин Iном, А Iпуск, А Оп Ж На входе На выходе

90L6 1,5 925 4,17 25,02 85 91 930х930 930х390 89

Чертеж

Аэродинамические характеристики

Габаритные и присоединительные размеры
112М4 5,5 1395 9511,58 81,06 110 118 930х930 930х390

Вентиляторы радиальные кухонные Кувер

Кувер-63

Технические характеристики

Электродвигатель Масса (max), кг Присоединение, мм
Lwa, дБА

Тип Nу, кВт n, об/мин Iном, А Iпуск, А ОП Ж На входе На выходе

90L6 1.5 925 4.17 25.02 85 91 930x930 930x390 89

112M4 5.5 1395 11,58 81,06 110 118 930x930 930x390 95

Габаритные и присоединительные размеры

Аэродинамические характеристики
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