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ОБЩИЕ ДАННЫЕ

ЦЕНТРАЛЬНЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ

Центральные кондиционеры серий Нововент, Нововент-М, 
Нововент-N представляют собой сложную систему для обра-
ботки воздуха состоящую из набора функциональных секций. 
Взависимости от задачи установку возможно оснастить блоками 
фильтрации, нагрева, охлаждения, увлажнения, шумоглушения, 
рекуперации тепла и холода. Секции выполнены в виде каркас-
но-панельной конструкции. Каркас собирается из специального 
алюминиевого профиля, соединенного между собой трехходо-
выми нейлоновым уголками. Снаружи блок обшивается пане-
лями, которые изготовлены из оцинкованных листов с поли-
мерным покрытием цвета RAL7004 или из нержавеющий стали, 
также возможно изготовление с другими покрытиями различных 
цветов. Внутри панели заполнены специальной минеральной 
плитой, обладающей хорошими шумопоглощающими свойствами 
и низкой теплопроводностью.

Панели могут быть оснащены смотровыми стеклами, для контроля 
протекающих процессов обработки воздуха. Установка панелей 
и соединение блоков между собой осуществляется через специ-
альный уплотнитель, обеспечивающего герметизацию внутрен-
него объема установки. Обслуживание секций осуществляется 
за счет съемных сервисных панелей, оснащенных ручками и 
крепящихся к каркасу прижимами. Сторона обслуживания может 
быть справа или слева по ходу движения воздуха. Все блоки уста-
навливаются на ножки высотой 100 мм или на раму высотой 100 
мм или 150 мм. Стандартно приточные установки могут эксплуа-
тироваться под навесом или в помещении с температурой окру-
жающего воздуха от -20°С до +40°С. По запросу возможно изго-
товление установок для эксплуатации на открытом воздухе с 
температурой от -60°С до +50°С.

 Исполнения приточных установок:

Общепромышленное исполнение приме-
няется для перемещения не агрессивных 
и не взрывоопасных сред в различных 
помещениях производственного и обще-
ственного назначения.

Установки для бассейнов применяются 
в различных бассейнах, аквапарках, 
банных комплексах и других помещениях 
с повышенной влажностью и агрессивной 
перемещаемой средой.

Северное исполнение применяется в 
районах с холодным климатом и эксплуа-
тации с температурами до -60°С.

Все установки могут быть изготовлены в 
уличном исполнении для эксплуатации 
на открытом воздухе без специальных 
навесов.

Общепромышленное исполнение приме-
няется для перемещения не агрессивных 
и не взрывоопасных сред в различных 
помещениях производственного и обще-
ственного назначения.

Установки для ледовых арен приме-
няются в различных ледовых дворцах, 
крытых катках и других помещениях где 
требуется контроль влагосодержания 
воздуха.

Медицинское исполнение применяется в 
больницах, в зданиях фармацевтической 
промышленности и других помещениях с 
особыми требованиями к качеству пода-
ваемого воздуха в помещение.
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Центральные кондиционеры

КОНДИЦИОНЕРЫ ЦЕНТРАЛЬНЫЕ 
СЕРИЙ НОВОВЕНТ, НОВОВЕНТ-M, НОВОВЕНТ-N

* Возможна дополнительная комплектация: панели со смотровыми окнами, внутренняя подсветка, блоки с бактерицидными лампами; 
для уличного исполнения: клапан с приводом внутри блока, крыша и козырёк; для северного исполнения: клапана с периметральным 
обогревом или с ТЭНами.

Сэндвич-панели 
толщиной 25 мм или 45 мм

Основание установки ножки или 
рама высотой 100 мм либо 150 мм

Резиновый уплотнитель

Нейлоновые уголки

Специальные «стягивающие» 
модули для простого соединения 

блоков между собой

Алюминиевый профиль 
шириной 30 мм или 50 мм
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Блок вентилятора с ременной передачей. 

Обычно применяется при расходах воздуха свыше 50000 
м3 /ч и необходимости преодолеть большое сопротивление сети 
воздуховодов. Внутри блок представляет из себя конструкцию, 
из вентилятора двустороннего всасывания с вперед или назад 
загнутыми лопатками и электродвигателя, установленную на 
виброизолированную раму. Электродвигатель закреплен на 
специальной плите, позволяющей легко натягивать ремень. В 
качестве привода используются трехфазные асинхронные двига-
тели с напряжением 380V степенью защиты до IP55 и классом 
энергоэффективности до IE2. Для обеспечения бесперебойной 
работы вентилятора в случае выхода из строя электродвигателя 
возможна установка дополнительного резервного привода в 
блок. 

Блок вентилятора со свободным колесом. 

Применяются в системах с расходом от 1000 м3 /ч до 
100000 м3/ч с относительно низким сопротивлением сети возду-
ховодов. Отличаются от клиноременных большей энергоэффек-
тивностью, за счет расположения рабочего колеса непосред-
ственно на валу электродвигателя. Внутри блок представляет 
из себя конструкцию, из рабочего колеса с назад загнутыми 
лопатками и электродвигателя, установленную на виброизо-
лированную раму. Также возможна параллельная установка 
нескольких рабочих колес в одном блоке, для достижения опти-
мального расхода электроэнергии и увеличения производи-
тельности. Для плавного регулирования расхода воздуха вент-
блоки могут комплектоваться частотными преобразователями. 
Стандартно в качестве привода используются трехфазные асин-
хронные двигатели с напряжением 380V степенью защиты до 
IP55 и классом энергоэффективности до IE2. Для обеспечения 
бесперебойной работы вентилятора в случае выхода из строя 
электродвигателя возможна установка дополнительного резерв-
ного привода в блок. По запросу возможна установка ЕС-двига-
теля. Специальные высокопроизводительные электроннокомму-
тируемые электродвигатели (ЕС) обладают значительно меньшим 
потреблением энергии и имеют встроенный регулятор оборотов. 
Резервирование вентиляторов с ЕС двигателем осуществляется 
путем параллельной установки дублирующего агрегата в блок. 

Центральные кондиционеры

БЛОКИ ВЕНТИЛЯТОРОВ

Блоки вентиляторов центральных кондиционеров 
предназначены для перемещения воздуха и других невзры-
воопасных газовых смесей в системах вентиляции и конди-
ционирования воздуха. По конструктивному исполнению 
они делятся на два вида: блок вентилятора с клиноременной 
передачей и блок вентилятора со свободным колесом.
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Типоразмер центрального кондиционера Диаметр рабочего колеса, мм

Нововент

1,6 220, 250

3,15 250, 280, 310, 350, 400

5 280, 310, 350, 400

6,3 310, 350, 400

8 350, 400, 450, 500, 560

10 450, 500, 560, 630

12,5 500, 560, 630, 710

16 500, 560, 630, 710, 800

20 560, 630, 710, 800

25 630, 710, 800, 900

31,5 630, 710, 800, 900, 1000

40 630, 710, 800, 900, 1000

50 710, 800, 900, 1000

Нововент-М

40-20 220, 250

50-25 220, 250

50-30 250, 280, 310

60-30 280, 310

60-35 310, 350

70-40 310, 350

80-50 350, 400

90-50 350, 400, 450

100-50 400, 450

Нововент-N

М6 350, 400, 450, 500, 560

М7 450, 500, 560, 630

М8 500, 560, 630, 710

М12 500, 560, 630, 710, 800

М20 560, 630, 710, 800

М25 630, 710, 800, 900, 1000

М30 630, 710, 800, 900, 1000

М35 710, 800, 900, 1000

Диаметр рабочего 
колеса, мм

Электродвигатель Номинальная сила тока при напряжении сети 
380V и частоте 50Hz, АМощность, кВт Частота вращения, об/мин

220

0,37 3000 0,99

0,55 3000 1,4

0,75 3000 1,77

250

0,55 3000 1,4

0,75 3000 1,77

1,1 3000 2,55

1,5 3000 3,4

280

0,75 3000 1,77

1,1 3000 2,55

1,5 3000 3,4

310

0,75 3000 1,77

1,1 3000 2,55

1,5 3000 3,4

2,2 3000 4,8

Комплектация кондиционеров рабочими колесами

Комплектация рабочих колес электродвигателями

vent@beltepl.by
beltepl.by
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Центральные кондиционеры

Диаметр рабочего 
колеса, мм

Электродвигатель Номинальная сила тока при напряжении сети 
380V и частоте 50Hz, АМощность, кВт Частота вращения, об/мин

350

0,75 1500 2,18

1,1 1500 2,9

1,5 1500 3,7

1,5 3000 3,4

2,2 3000 4,8

3 3000 6,2

4 3000 8,1

400

1,1 1500 2,9

1,5 1500 3,7

2,2 1500 5,3

1,1 3000 2,55

2,2 3000 4,8

3 3000 6,2

4 3000 8,1

5,5 3000 11

450

0,55 1500 1,67

0,75 1500 2,18

1,1 1500 2,9

1,5 1500 3,7

3 3000 6,2

4 3000 8,1

5,5 3000 11

7,5 3000 15,07

500

0,55 1000 1,74

0,75 1000 2,3

1,1 1000 3,2

1,5 1000 4,1

1,1 1500 2,9

1,5 1500 3,7

2,2 1500 5,3

3 1500 6,8

4 1500 8,8

5,5 1500 11,7

5,5 3000 11

7,5 3000 15,07

11 3000 21,1

560

0,55 1000 1,74

0,75 1000 2,3

1,1 1000 3,2

2,2 1500 5,3

3 1500 6,8

4 1500 8,8

5,5 1500 11,7

7,5 1500 15,6

7,5 3000 15,07

11 3000 21,1
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Диаметр рабочего 
колеса, мм

Электродвигатель Номинальная сила тока при напряжении сети 
380V и частоте 50Hz, АМощность, кВт Частота вращения, об/мин

630

0,55 750 2,17

0,75 750 2,1

1,1 750 3

1,5 1000 4,1

2,2 1000 5,6

3 1000 7,4

3 1500 6,8

4 1500 8,8

5,5 1500 11,7

7,5 1500 15,6

710

0,75 750 2,1

1,1 750 3

1,5 750 4,6

2,2 1000 5,6

3 1000 7,4

4 1000 9,6

5,5 1500 11,7

7,5 1500 15,6

11 1500 22,2

15 1500 30,1

800

1,1 750 3

1,5 750 4,6

2,2 750 6,3

3 750 8

4 1000 9,6

5,5 1000 12,9

7,5 1000 16,5

11 1500 22,2

15 1500 30,1

18,5 1500 36

22 1500 43,2

900

2,2 750 6,3

3 750 8

4 750 10,5

5,5 1000 12,9

7,5 1000 16,5

11 1000 24,2

15 1000 33

18,5 1000 36,9

18,5 1500 36

22 1500 43,2

30 1500 57

1000

4 750 10,5

5,5 750 13,6

7,5 750 18

11 750 26

15 1000 33

18,5 1000 36,9

22 1000 44,7

30 1000 59,6

30 1500 57

37 1500 70,9
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Центральные кондиционеры

ЖИДКОСТНЫЙ НАГРЕВАТЕЛЬ 
предназначен для нагрева воздуха 
в составе приточных систем вентиляции.

Конструкция
Корпус нагревателя изготовлен из оцинкованной стали. Трубки тепло-

обменника изготовлены из меди с алюминиевым оребрением. Патрубки 
для подвода теплоносителя для соединения с системой теплоснабжения 
имеют внешнюю резьбу. Подвод теплоносителя осуществляется снизу. В 
качестве теплоносителя могут использоваться как вода так и различные 
незамерзающие смеси. Для нормальной работы теплообменника необ-
ходимо предусматривать защиту от замерзания. Защита от замерзания 
осуществляется с помощью шкафа автоматического управления (ШСАУ) и 
имеет две ступени. Первая ступень непрерывно контролирует температуру 
обратного теплоносителя с помощью накладного датчика температуры. 
Вторая ступень реализуется с помощью термостата защиты от замерзания 
по воздуху. Регулировка температуры приточного воздуха осуществля-
ется с помощью шкафа автоматического управления (ШСАУ) и водосме-
сительного узла (УВС). Помимо стандартного исполнения теплообменника, 
возможно использование калорифера со специальными покрытиями для 
защиты от агрессивных сред и повышенной влажности.

Примечание. В стандартном теплообменнике температура теплоноси-
теля не должна превышать 130°С, максимальное рабочее давление 16 бар.

ПАРОВОЙ НАГРЕВАТЕЛЬ
предназначен для нагрева воздуха
в составе приточных систем вентиляции.

Конструкция
Корпус нагревателя изготовлен из оцинкованной стали. Трубки тепло-

обменника изготовлены из меди с алюминиевым оребрением. Патрубки 
для подвода теплоносителя для соединения с системой теплоснабжения 
имеют внешнюю резьбу. Подвод пара осуществляется сверху, удаление 
конденсата снизу. Для нормальной работы теплообменника и защиты его 
от замерзания необходимо обеспечить постоянный отвод конденсата. Для 
этого на обратную линию необходимо установить конденсатоотводчик. 
Из-за сложности регулировки теплоотдачи парового нагревателя, для 
регулировки температуры приточного воздуха используют байпасную 
линию по воздуху, с регулирующим клапаном на ней. Помимо стандартного 
исполнения теплообменника, возможно использование калорифера со 
специальными покрытиями для защиты от агрессивных сред и повышенной 
влажности.

Примечание. В стандартном теплообменнике температура пара не 
должна превышать 150°С, максимальное рабочее давление 16 бар.

БЛОКИ ГАЗОВОГО НАГРЕВАТЕЛЯ
предназначен для нагрева приточного воздуха
с помощью сжигания газа в качестве источника теплоты.

Внутри секции находится специальный теплообменный модуль, состо-
ящий из камеры сгорания и теплообменника. В производстве использу-
ются горелки мощностью от 5 кВт до 390 кВт.

БЛОКИ НАГРЕВАТЕЛЕЙ

ЗАО «Белтепломашстрой» +375 17 238-17-28
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Типоразмер кондиционера 
центрального

Общая мощность Ступени нагрева, кВт Мощность 1-го ТЭНа, кВт

1,6

5,82 5,82

1,94
11,64 11,64

17,46 11,64+5,82

23,28 11,64+5,82+5,82

3,15

11,64 11,64

1,94
23,28 11,64+5,82+5,82

34,92 11,64+11,64+5,82+5,82

46,56 23,28+11,64+11,64

5

10,8 7,2+3,6

1,2

21,6 7,2+7,2+3,6+3,6

32,4 4 ступени по 7,2 + 1 ступень 3,6

43,2 14,4+14,4+7,2+7,2

54 5 ступеней по 10,8

64,8 4 ступени по 14,4 + 1 ступень 7,2

6,3

16,2 10,8+5,4

1,8

32,4 10,8+10,8+5,4+5,4

48,6 4 ступени по 10,8 + 1 ступень 5,4

64,8 4 ступени по 16,2

81 5 ступеней по 16,2

97,2 6 ступеней по 16,2

8

18 7,2+7,2+3,6

1,2

36 14,4+14,4+7,2

54 5 ступеней по 10,8

72 5 ступеней по 14,4

90 6 ступеней по 14,4 + 1 ступень 3,6

108 7 ступеней по 14,4 + 1 ступень 7,2

Технические характеристики электрических нагревателей центрального кондиционера серии Нововент

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ НАГРЕВАТЕЛЬ
предназначен для нагрева воздуха
в составе приточных систем вентиляции и кондиционирования.

Конструкция
Корпус нагревателя изготовлен из оцинкованной стали. Нагрева-

тельные элементы сделаны из нержавеющей стали. Внутри нагревателей 
установлены алюминиевые распорки для предотвращения вибрации 
ТЭНов. Воздухонагреватели оснащены двухступенчатой защитой от пере-
грева. Реле первой ступени срабатывает, когда температура воздуха на 
выходе из нагревателя достигает 60 С°. Реле второй ступени срабатывает 
при температуре 120 С°. Степень защиты электронагревателя IP44. Регу-
лирование температуры воздуха рекомендуется осуществлять подачей/
отключением питания нагревательных элементов. Нагреватель может 
эксплуатироваться внутри помещений или под навесом при температуре 
окружающей среды от -60° С до +40°С.

Примечание. Скорость воздуха в нагревателе должна быть не менее 
1,5 м/с, максимальная температура на выходе не должна превышать 40 С°.

vent@beltepl.by
beltepl.by
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Типоразмер кондиционера 
центрального

Общая мощность Ступени нагрева, кВт Мощность 1-го ТЭНа, кВт

10

27 16,2+10,8

1,8

54 16,2+16,2+16,2+5,4

81 4 ступени по 16,2

108 6 ступеней по 16,2 + 1 ступень 10,8

135 9 ступеней по 16,2 + 1 ступень 5,4

162 10 ступеней по 16,2

12,5

32,4 10,8+10,8+5,4+5,4

1,8

64,8 4 ступени по 16,2

97,2 6 ступеней по 16,2

129,6 8 ступеней по 16,2

162 10 ступеней по 16,2

194,4 12 ступеней по 16,2

16

43,2 14,4+14,4+14,4

2,4

86,4 6 ступеней по 14,4

129,6 9 ступеней по 14,4

172,8 12 ступеней по 14,4

216 15 ступеней по 14,4

259,2 18 ступеней по 14,4

20

55,8 18,6+18,6+18,6

3,1

111,6 6 ступеней по 18,6

167,4 9 ступеней по 18,6

223,2 12 ступеней по 18,6

279 15 ступеней по 18,6

334,8 18 ступеней по 18,6

25

74,4 4 ступени по 18,6

3,1

148,8 8 ступеней по 18,6

223,2 12 ступеней по 18,6

297,6 16 ступеней по 18,6

372 20 ступеней по 18,6

446,4 24 ступени по 18,6

ЗАО «Белтепломашстрой» +375 17 238-17-28
+375 29 680-35-99(Viber, Telegram, WhatsApp), 757-72-30
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Типоразмер кондиционера 
центрального

Общая мощность Ступени нагрева, кВт Мощность 1-го ТЭНа, кВт

40-20

6 6 2

9 9 3

12 12 2

15 7,5+7,5 2,5

50-25

12 12 2

15 7,5+7,5 2,5

18 12+6 2

22,5 15+7,5 2,5

24 12+6+6 2

50-30

12 12 2

15 7,5+7,5 2,5

18 12+6 2

22,5 15+7,5 2,5

24 12+6+6 2

60-30

15 7,5+7,5 2,5

18 12+6 2

22,5 15+7,5 2,5

24 12+6+6 2

30 15+7,5+7,5 2

36 12+12+6+6 2

60-35

15 7,5+7,5 2,5

18 12+6 2

22,5 15+7,5 2,5

24 12+6+6 2

30 15+7,5+7,5 2,5

36 12+12+6+6 2

45 15+15+7,5+7,5 2,5

48 12+12+6+6+6+6 2

70-40

22,5 15+7,5 2,5

30 15+7,5+7,5 2,5

45 15+15+7,5+7,5 2,5

60 15+15+15+7,5+7,5 2,5

75 15+15+15+15+7,5+7,5 2,5

90 15+15+15+15+15+7,5+7,5 2,5

80-50

45 15+15+7,5+7,5 2,5

60 15+15+15+7,5+7,5 2,5

75 15+15+15+15+7,5+7,5 2,5

90 15+15+15+15+15+7,5+7,5 2,5

90-50

45 15+15+7,5+7,5 2,5

60 15+15+15+7,5+7,5 2,5

75 15+15+15+15+7,5+7,5 2,5

90 15+15+15+15+15+7,5+7,5 2,5

100-50

45 15+15+7,5+7,5 2,5

60 15+15+15+7,5+7,5 2,5

75 15+15+15+15+7,5+7,5 2,5

90 15+15+15+15+15+7,5+7,5 2,5

Технические характеристики электрических нагревателей центрального кондиционера серии Нововент-М
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Технические характеристики электрических нагревателей центрального кондиционера серии Нововент-N

Типоразмер кондиционера 
центрального

Общая мощность Ступени нагрева, кВт Мощность 1-го ТЭНа, кВт

М6

30 15+7,5+7,5 2,5

45 15+15+7,5+7,5 2,5

60 15+15+15+7,5+7,5 2,5

75 15+15+15+15+7,5+7,5 2,5

90 15+15+15+15+15+7,5+7,5 2,5

120 15+15+15+15+15+15+15+7,5+7,5 2,5

М7

30 15+7,5+7,5 2,5

45 15+15+7,5+7,5 2,5

60 15+15+15+7,5+7,5 2,5

75 15+15+15+15+7,5+7,5 2,5

90 15+15+15+15+15+7,5+7,5 2,5

120 15+15+15+15+15+15+15+7,5+7,5 2,5

М8

30 15+7,5+7,5 2,5

45 15+15+7,5+7,5 2,5

60 15+15+15+7,5+7,5 2,5

75 15+15+15+15+7,5+7,5 2,5

90 15+15+15+15+15+7,5+7,5 2,5

120 15+15+15+15+15+15+15+7,5+7,5 2,5

М12

30 15+7,5+7,5 2,5

45 15+15+7,5+7,5 2,5

60 15+15+15+7,5+7,5 2,5

75 15+15+15+15+7,5+7,5 2,5

90 15+15+15+15+15+7,5+7,5 2,5

120 15+15+15+15+15+15+15+7,5+7,5 2,5

М20

55,8 18,6+18,6+18,6 3,1

111,6 6 ступеней по 18,6 3,1

167,4 9 ступеней по 18,6 3,1

223,2 12 ступеней по 18,6 3,1

279 15 ступеней по 18,6 3,1

334,8 18 ступеней по 18,6 3,1

М25

74,4 4 ступени по 18,6 3,1

148,8 8 ступеней по 18,6 3,1

223,2 12 ступеней по 18,6 3,1

297,6 16 ступеней по 18,6 3,1

372 20 ступеней по 18,6 3,1

446,4 24 ступени по 18,6 3,1

М30

74,4 4 ступени по 18,6 3,1

148,8 8 ступеней по 18,6 3,1

223,2 12 ступеней по 18,6 3,1

297,6 16 ступеней по 18,6 3,1

372 20 ступеней по 18,6 3,1

446,4 24 ступени по 18,6 3,1

М35

74,4 4 ступени по 18,6 3,1

148,8 8 ступеней по 18,6 3,1

223,2 12 ступеней по 18,6 3,1

297,6 16 ступеней по 18,6 3,1

372 20 ступеней по 18,6 3,1

446,4 24 ступени по 18,6 3,1
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20 Центральные кондиционеры

ЖИДКОСТНЫЙ ОХЛАДИТЕЛЬ
является внутренним блоком холодильного контура 
центрального кондиционера и предназначен 
для охлаждения воздуха в составе приточных 
систем вентиляции и кондиционирования.

Конструкция
Корпус охладителя изготовлен из оцинкованной стали. Трубки 

теплообменника изготовлены из меди с алюминиевым оребрением. Шаг 
оребрения 2,1мм. Теплообменник оснащен каплеуловителем из пласти-
кового профиля и нержавеющим поддоном с патрубком для отвода 
конденсата. Регулировка температуры приточного воздуха осуществля-
ется с помощью шкафа автоматического управления (ШСАУ) и трехходо-
вого вентиля с приводом или узла водосмесительного (УВС). Охладитель 
допускается использовать внутри помещения. Движение холодоносителя 
должно осуществляться снизу вверх и навстречу потоку воздуха. В каче-
стве холодоносителя могут использоваться как вода так и различные неза-
мерзающие смеси. Помимо стандартного исполнения теплообменника, 
возможно использование охладителей со специальными покрытиями для 
защиты от агрессивных сред и повышенной влажности.

Примечание: Максимальное рабочее давление 16 бар. Для функци-
онирования жидкостного охладителя необходим чиллер (поставляется 
отдельно).

ЧИЛЛЕР 
является наружным блоком холодильного контура центрального 

кондиционера и используется в связке с жидкостным охладителем.
Чиллер снижает температуру обратного холодоносителя для даль-

нейшей подачи его в теплообменник.

ФРЕОНОВЫЙ ОХЛАДИТЕЛЬ
является внутренним блоком холодильного контура 
центрального кондиционера и предназначен 
для охлаждения воздуха в составе приточных 
систем вентиляции и кондиционирования.

Конструкция
Корпус охладителя изготовлен из оцинкованной стали. Трубки 

теплообменника изготовлены из меди с алюминиевым оребрением. Шаг 
оребрения 2,1мм. Теплообменник оснащен каплеуловителем из пластико-
вого профиля и нержавеющим поддоном с патрубком для отвода конден-
сата. Регулировка температуры приточного воздуха осуществляется с 
помощью шкафа автоматического управления (ШСАУ). Также рекомен-
дуется установка термостата для защиты от обмерзания теплообменника. 
Фреоновый охладитель допускается использовать внутри помещения. 
Движение хладогента должно осуществляться навстречу потоку воздуха. 
В качестве хладогента могут использоваться фреоны R22, R407, R410A, 
R134A, R404A, R12, R507. Помимо стандартного исполнения теплообмен-
ника, возможно использование охладителей со специальными покрытиями 
для защиты от агрессивных сред и повышенной влажности.

Примечание. Максимальное рабочее давление 16 бар. Для функци-
онирования фреонового охладителя необходим компрессорно-конденса-
торный блок (поставляется отдельно).

КОМПРЕССОРНО-КОНДЕНСАТОРНЫЙ БЛОК (ККБ)
является наружным блоком холодильного контура центрального 

кондиционера и используется в связке с фреоновым охладителем.

ККБ осуществляет преобразование газообразного хладагента в 
жидкий для его последующего испарения во фреоновом охладителе. ККБ 
состоит из нескольких основных элементов – компрессора, конденсатора, 
вентиляторов для обдува конденсатора и рессивера. В комплект поставки 
включены элементы обвязки холодильного контура в составе: фильтра 
осушителя, смотрового окна, терморегулирующего вентиля и электромаг-
нитного клапана.

БЛОКИ ОХЛАДИТЕЛЕЙ
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Блоки компрессорно-испарительные представляют собой холо-
дильную машину состоящую из испарителя, каплеуловителя, компрессоров, 
рессиверов и поддона для сбора конденсата. Агрегат имеет в составе всю 
необходимую автоматику и запорную арматуру, для регулировки работы 
холодильного контура. Управление холодильной машиной осуществляется 
с помощью встроенного в блок шкафа. Также шкаф осуществляет питание 
и управление выносными конденсаторами (поставляются отдельно по 
запросу).

В качестве хладагента могут использоваться фреоны марок R407C, 
R410A, R134A, R404A, R12, R507, R22.

Для функционирования компрессорно-испарительного блока необ-
ходим конденсатор (поставляется отдельно).

КОНДЕНСАТОР АМВО

Конденсатор АМВО предназначен для охлаждения и последующей 
конденсации хладагента, циркулирующего в замкнутой холодильной 
системе. Используется в составе холодильного контура совместно с 
компрессорно-испарительным блоком. Конденсатор состоит из теплооб-
менника и одного или нескольких осевых вентиляторов, формирующих 
воздушный поток для его охлаждения. АМВО могут поставляться как в 
вертикальном, так и в горизонтальном исполнении. Важной особенностью 
конденсаторов нашего производства является возможность изготовления 
во взрывозащищенном исполнении, что позволяет использовать их на 
предприятиях нефтяной и химической промышленности.

БЛОКИ КОМПРЕССОРНО-ИСПАРИТЕЛЬНЫЕ

БЛОК СОТОВОГО УВЛАЖНЕНИЯ

Блок сотового увлажнения предназначен для увлажнения и охлаж-
дения воздуха. Внутри блока расположена специальная кассета из гигро-
скопичного материала, на которую сверху распыляется вода. Воздух 
проходя через смоченную поверхность кассеты увлажняется при адиа-
батическом процессе, одновременно охлаждаясь. Не испарившаяся вода 
стекает в поддон, из которого с помощью насоса повторно подается на верх. 
На выходе из камеры установлен каплеуловитель. Внутри блока, благодаря 
специальной структуре кассеты, по форме схожей с пчелиными сотами, 
обеспечивается большая площадь контакта воздуха со смоченной поверх-
ностью, что позволяет достичь высокой адиабатической эффективности.

Стандартно комплектуются самовсасывающим насосом.

БЛОК ПАРОВОГО УВЛАЖНЕНИЯ

Блок парового увлажнения предназначен для увлажнения воздуха. 
Внутри блока находятся парораспределительные трубки, они соединены 
резиновыми паропроводами с внешним парогенератором, в котором 
происходит процесс преобразования воды из жидкого состояния в газо-
образное. Увлажнение в блоке проходит при изотермическом процессе, 
без изменения температуры воздуха.

БЛОКИ УВЛАЖНИТЕЛЕЙ
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РОТОРНЫЙ ТЕПЛОУТИЛИЗАТОР
применяется для переноса тепловой энергии 
между приточным и вытяжным воздухом в системах вентиляции. 

Теплоутилизатор представляет собой вращающийся ротор расположенный в потоке 
приточного и вытяжного воздуха. Передача теплоты осуществляется за счет вращения 
теплообменника в потоках воздуха с разной температурой. В одном потоке теплота аккуму-
лируется на пластинах ротора и переносится в другой поток, нагревая его. Роторный тепло-
утилизатор является самым эффективным среди остальных, но при этом следует учиты-
вать, что конструкция блока допускает небольшое подмешивание вытяжного воздуха в 
приточный. Регулировка оборотов теплообменника осуществляется с помощью частотного 
преобразователя. Помимо стандартного исполнения теплообменника, возможно исполь-
зование рекуператоров со специальными покрытиями для защиты от агрессивных сред и 
повышенной влажности, а также сорбционное покрытие для перенос явного и скрытого 
тепла.

БЛОКИ ТЕПЛООБМЕННИКОВ С ПРОМЕЖУТОЧНЫМ 
ТЕПЛОНОСИТЕЛЕМ (ГЛИКОЛЕВЫЙ РЕКУПЕРАТОР)
применяются для переноса тепловой энергии 
между приточным и вытяжным воздухом в системах вентиляции. 

Данная система представляет собой два теплообменника, один из которых располага-
ется в потоке приточного воздуха, а второй в потоке вытяжного и соединенных между собой 
замкнутым контуром по которому перемещается теплоноситель. Теплоноситель нагреваясь 
в потоке теплого воздуха переносит полученную тепловую энергию в поток холодного. 
Регулировка осуществляется с помощью циркуляционного насоса и трехходового вентиля. 
В качестве теплоносителя используются различные незамерзающие жидкости. Главным 
плюсом данного типа блоков является отсутствие подмеса вытяжного воздуха в приточный 
и то, что приточная и вытяжная системы могут располагаться на значительном удалении 
друг от друга. Помимо стандартного исполнения теплообменника, возможно использо-
вание рекуператоров со специальными покрытиями для защиты от агрессивных сред и 
повышенной влажности.

ПЛАСТИНЧАТЫЙ РЕКУПЕРАТОР

Перекрестноточный и противоточный (гексагональный) применяется для переноса 
тепловой энергии между приточным и вытяжным воздухом в системах вентиляции. 

Благодаря специальной геометрии пластин теплообменника внутри рекуператора 
образуется два перекрестных, несвязанных между собой воздушных канала, по каждому 
из которых движется свой поток. Между холодным и теплым воздухом происходит активный 
обмен тепловой энергией. Использование энергии вытяжного воздуха значительно 
снижает затраты на нагрева или охлаждения приточного и повышает энергоэффективность 
всей системы.

Корпус пластинчатого рекуператора изготовлен из оцинкованной стали. Теплооб-
менная вставка состоит из алюминиевых пластин толщиной 0,2 мм. Снизу теплообменника 
располагается поддон для сбора конденсата из нержавеющей стали. Для нормальной 
работы рекуператора внутри блока предусмотрена байпасная линия с клапаном на притоке 
в обход рекуператора, для оттайки в случае образования наледи. Помимо стандартного 
исполнения теплообменника, возможно использование рекуператоров со специальными 
покрытиями для защиты от агрессивных сред и повышенной влажности.

БЛОКИ РЕКУПЕРАТОРОВ
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БЛОКИ ШУМОГЛУШИТЕЛЕЙ
предназначены для снижения шума от вентиляторов 
и других элементов приточной установки. 

Внутри блока на направляющих, расположенных параллельно 
движению воздуха, установлены специальные шумопоглащающие 
пластины. Пластина состоит из п-образного оцинкованного профиля, 
внутри которого находится специальный звукопоглащающий     мате-
риал. Для снижения аэродинамического сопротивления со стороны входа 
воздушного потока на пластинах установлены обтекатели. Блоки могут 
быть изготовлены 3-х видов, с длиной шумоглушащей части 500мм, 1000мм 
или 1500мм, при необходимости возможна последовательная установка 
блоков, для достижения максимального снижения шума.

БЛОКИ ФИЛЬТРОВ
предназначены для очистки воздуха 
и защиты элементов установки от пыли. 

Внутри секции расположена   специальная   рама с ячейками, в 
которые по всей площади поперечного сечения устанавливаются фильтры 
стандартных размеров. По необходимости их легко извлечь с обслужива-
ющей стороны и установить обратно. Фильтры делятся на кассетные со 
степенью очистки G4 и карманные со степенью очистки G4-F9. Кассетные 
и карманные фильтры со степенью очистки G4 применяются в качестве 
первой ступени очистки воздуха, в большинстве случаев достаточно 
только их. Для помещений с высокими требованиями по чистоте применя-
ются последующие ступени фильтрации, для них используются карманные 
фильтры со степенью очистки М5-F9.

Типоразмер 
центрального 
кондиционера

Сечение 
фильтров

Количество 
фильтров

Количество карманов (для карманных фильтров)

G4, M5
L кармана = 360 мм

M6
L кармана = 360 мм

F7–F9
L кармана = 600 мм

1,6 592х287 1 6 8 8

3,15 592х592 1 6 8 8

5
592х592 1 6 8 8

287х592 1 3 4 4

8

592х592 1 6 8 8

592х287 1 6 8 8

287х592 1 3 4 4

287х287 1 3 4 4

10
592х592 2 6 8 8

592х287 2 6 8 8

12,5 592х592 4 6 8 8

16
592х592 4 6 8 8

287х592 2 3 4 4

20 592х592 6 6 8 8

25
592х592 6 6 8 8

592х287 3 6 8 8

31,5 592х592 9 6 8 8

40
592х592 9 6 8 8

592х287 3 6 8 8

50
592х592 12 6 8 8

592х287 4 6 8 8

63 592х592 16 6 8 8

80 592х592 20 6 8 8

100 592х592 24 6 8 8

Таблица комплектации фильтров по типоразмерам установок Нововент
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Типоразмер 
центрального 
кондиционера

Сечение 
фильтров

Количество 
фильтров

Количество карманов (для карманных фильтров)

G4, M5
L кармана = 360 мм

M6
L кармана = 360 мм

F7–F9
L кармана = 600 мм

40-20 400х200 1 4 5 5

50-25 500х250 1 5 6 6

50-30 500х300 1 5 6 6

60-30 600х300 1 6 8 8

60-35 600х350 1 6 8 8

70-40 700х400 1 7 8 8

80-50 800х500 1 8 10 10

90-50 900х500 1 9 10 10

100-50 1000х500 1 10 12 12

Типоразмер 
центрального 
кондиционера

Сечение 
фильтров

Количество 
фильтров

Количество карманов (для карманных фильтров)

G4, M5
L кармана = 360 мм

M6
L кармана = 360 мм

F7–F9
L кармана = 600 мм

М6 500х950 2 5 7 7

М7 500х580 4 5 7 7

М8 610х580 4 6 8 8

М12 665х635 4 6 8 8

М20 520х500 9 5 7 7

М25 645х625 9 6 8 8

М30 595х625 12 6 8 8

М35 595х580 16 6 8 8

Класс очистки фильтра Конечный перепад давления, Па

G4 250

M5-F9 450

Таблица комплектации фильтров по типоразмерам установок Нововент-М

Таблица комплектации фильтров по типоразмерам установок Нововент-N

*Замена фильтрующих вставок осуществляется по достижении ими конечного перепада давления
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Рабочее сечение 
клапана S, м2

Необходимое усилие привода, 
не менее Н х м

S≤0,6 4

0,6<S≤1,0 8

1,0<S≤2,5 15

2,5<S≤6,4 2 привода по 15

6,4<S≤9,4 3 привода по 15

Рекомендации по выбору электропривода для клапанов

БЛОКИ ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ

Предназначены для выравнивания воздушного потока до или после 
функциональных блоков, а также для проведения технического обслужи-
вания элементов центрального кондиционера. Чаще всего устанавливается 
перед блоком вентилятора со свободным колесом и после блока вентиля-
тора с ременной передачей, если он не является конечным элементом уста-
новки.

БЛОКИ ПРИЕМНЫЕ

Предназначены для забора приточного воздуха или для смешения 
приточного и рециркуляционного воздуха. Секция представляет собой 
пустой блок в котором на торцах или сверху расположены клапаны. Стан-
дартно, в качестве заслонок с площадью сечения до 2,5 м2, в установках 
используются клапаны АВК, а свыше 2,5 м2 клапаны КВУ. Заслонки регули-
руются с помощью электроприводов. Помимо стандартного исполнения с 
клапанами снаружи, есть возможность установки их внутри блока, а также 
установка электропривода внутрь клапана. По запросу заслонки комплек-
туются ТЭНами в местах сопряжения лопаток и гибким нагревательным 
кабелем по периметру для временного разогрева стыка лопаток и облег-
чения их открытия в случае обмерзания.

Таблица комплектации стандартных воздухозаборных клапанов электроприводами (Нововент-М)

Типоразмер центрального 
кондиционера

Сечение клапана Тип клапана Электропривод

40-20 400х210 АВК DA5FU230-D

50-25 500х260 АВК DA5FU230-D

50-30 500х310 АВК DA5FU230-D

60-30 600х310 АВК DA5FU230-D

60-35 600х360 АВК DA5FU230-D

70-40 700х410 АВК DA5FU230-D

80-50 800х510 АВК DA5FU230-D

90-50 900х510 АВК DA5FU230-D

100-50 1000х510 АВК DA5FU230-D
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Таблица комплектации стандартных воздухозаборных клапанов электроприводами (Нововент)

Таблица комплектации стандартных воздухозаборных клапанов электроприводами (Нововент-N)

Типоразмер центрального 
кондиционера

Сечение клапана Тип клапана Электропривод

1,6 590х410 АВК DA5FU230-D

3,15 590х710 АВК DA5FU230-D

5 890х710 АВК DA5FU230-D

6,3 1210х710 АВК DA10FU230-D

8 900х1010 АВК DA10FU230-D

10 1210х1010 АВК DA10FU230-D

12,5 1210х1310 АВК DA15FU230-D

16 1520х1310 АВК DA15FU230-D

20 1820х1310 АВК DA15FU230-D

25 1820х1610 КВУ 2 привода DA15FU230-D

31,5 1820х1920 КВУ 2 привода DA15FU230-D

40 2120х1920 КВУ 2 привода DA15FU230-D

50 2220х2520 КВУ 2 привода DA15FU230-D

63 2520х2520 КВУ 2 привода DA15FU230-D

80 3120х2520 КВУ 3 привода DA15FU230-D

100 3720х2520 КВУ 3 привода DA15FU230-D

Типоразмер центрального 
кондиционера

Сечение клапана Тип клапана Электропривод

M6 1000х510 АВК DA5FU230-D

M7 1000х710 АВК DA5FU230-D

M8 1220х710 АВК DA10FU230-D

M12 1340х810 АВК DA10FU230-D

M20 1560х1010 АВК DA15FU230-D

M25 1950х1410 КВУ 2 привода DA15FU230-D

M30 2390х1410 КВУ 2 привода DA15FU230-D

M35 2390х1910 КВУ 2 привода DA15FU230-D
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Таблица габаритных размеров стандартных блоков центральных кондиционеров Нововент

Тип блока

Р
аз

м
ер

ы
, 

м
м

Типоразмер центрального кондиционера Нововент

1,6 3,15 5 6,3 8 10 12,5 16 20 25 31,5 40 50 63 80 100

Блок вентилятора 
со свободным колесом

A 660 660 960 1310 1000 1310 1310 1620 1920 1920 1920 2220 2320 2620 3220 3820

Н 460 760 760 810 1110 1110 1410 1410 1410 1710 2020 2020 2620 2620 2620 2620

L 600 700 700 740 840 1100 1200 1200 1200 1200 1500 1700 2000 2000 2000 2000

Блок жидкостного нагревателя

A 460 760 760 810 1110 1110 1410 1410 1410 1710 2020 2020 2620 2620 2620 2620

Н 660 660 960 1310 1000 1310 1310 1620 1920 1920 1920 2220 2320 2620 3220 3820

L 280 280 280 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360

Блок парового нагревателя

A 460 760 760 810 1110 1110 1410 1410 1410 1710 2020 2020 2620 2620 2620 2620

Н 660 660 960 1310 1000 1310 1310 1620 1920 1920 1920 2220 2320 2620 3220 3820

L 280 280 280 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360

Блок электрического нагревателя

A 460 760 760 810 1110 1110 1410 1410 1410 1710 2020 2020 2620 2620 2620 2620

Н 660 660 960 1310 1000 1310 1310 1620 1920 1920 1920 2220 2320 2620 3220 3820

L 640 640

NкВт
≤32

NкВт
≤48

NкВт
≤54

NкВт
≤81

NкВт
≤97

NкВт
≤129

NкВт
≤167

NкВт
≤223

830 830 830 830 830 830
570 630 630 630 630 630 630 630

NкВт
≤32

NкВт
≤48

NкВт
≤54

NкВт
≤81

NкВт
≤97

NкВт
≤129

NкВт
≤167

NкВт
≤223

770 830 830 830 830 830 830 830
Блок жидкостного охладителя

A 460 760 760 810 1110 1110 1410 1410 1410 1710 2020 2020 2620 2620 2620 2620

Н 660 660 960 1310 1000 1310 1310 1620 1920 1920 1920 2220 2320 2620 3220 3820

L 280 280 280 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360
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Тип блока

Р
аз

м
ер

ы
, 

м
м

Типоразмер центрального кондиционера Нововент

1,6 3,15 5 6,3 8 10 12,5 16 20 25 31,5 40 50 63 80 100

Блок фреонового охладителя

A 460 760 760 810 1110 1110 1410 1410 1410 1710 2020 2020 2620 2620 2620 2620

Н 660 660 960 1310 1000 1310 1310 1620 1920 1920 1920 2220 2320 2620 3220 3820

L 660 660 660 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700

Блок компрессорно-испарительный

A - 760 760 810 1110 1110 1410 1410 1410 1710 2020 2020 2620 2620 2620 2620

Н - 660 960 1310 1000 1310 1310 1620 1920 1920 1920 2220 2320 2620 3220 3820

L - 1200 1200 1200 1500 1500 1500 1500 1500 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000

Блок сотового увлажнителя

A - 760 760 810 1110 1110 1410 1410 1410 1710 2020 2020 2620 2620 2620 2620

Н - 660 960 1310 1000 1310 1310 1620 1920 1920 1920 2220 2320 2620 3220 3820

L - 1020 1020 1060 1060 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1340 1340 1340 1340

Блок парового увлажнителя

A 660 760 760 810 1110 1110 1410 1410 1410 1710 2020 2020 2620 2620 2620 2620

Н 460 660 960 1310 1000 1310 1310 1620 1920 1920 1920 2220 2320 2620 3220 3820

L 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

Блок пластинчатого рекуператора

A 460 760 760 810 1110 1110 1410 1410 1410 1710 2020 2020 - - - -

Н 1320 1320 1920 2620 2000 2620 2620 3240 3840 3840 3840 4440 - - - -

L 800 1400 1400 1440 2000 2000 2300 2300 2300 2600 3100 3100 - - - -

vent@beltepl.by
beltepl.by

ЗАО «Белтепломашстрой» +375 17 238-17-28
+375 29 680-35-99(Viber, Telegram, WhatsApp), 757-72-30



29

Производитель оставляет за собой право вносить изменения 
без предварительного уведомления

Центральные кондиционеры

Тип блока

Р
аз

м
ер

ы
, 

м
м

Типоразмер центрального кондиционера Нововент

1,6 3,15 5 6,3 8 10 12,5 16 20 25 31,5 40 50 63 80 100

Блок роторного рекуператора

A 720 890 1020 1310 1310 1590 1710 1900 2200 2320 2500 2700 - - - -

Н 920 1460 1460 1500 2100 2100 2720 2720 2720 3320 4000 4000 - - - -

L 460 460 460 500 500 500 500 500 500 500 500 500 - - - -

Блок фильтра кассетного со 
степенью очистки G4

A 460 760 760 810 1110 1110 1410 1410 1410 1710 2020 2020 2620 2620 2620 2620

Н 660 660 960 1310 1000 1310 1310 1620 1920 1920 1920 2220 2320 2620 3220 3820

L 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 1100 1100 1100 1100

Блок фильтра карманного со 
степенью очистки F4, М5, М6

A 460 760 760 810 1110 1110 1410 1410 1410 1710 2020 2020 2620 2620 2620 2620

Н 660 660 960 1310 1000 1310 1310 1620 1920 1920 1920 2220 2320 2620 3220 3820

L 500 500 500 550 550 550 550 550 550 550 600 600 1100 1100 1100 1100

Блок фильтра карманного со 
степенью очистки F7, F8, F9

A 460 760 760 810 1110 1110 1410 1410 1410 1710 2020 2020 2620 2620 2620 2620

Н 660 660 960 1310 1000 1310 1310 1620 1920 1920 1920 2220 2320 2620 3220 3820

L 800 800 800 850 850 850 850 850 850 850 850 850 1100 1100 1100 1100

Блок шумоглушителя A 460 760 760 810 1110 1110 1410 1410 1410 1710 2020 2020 2620 2620 2620 2620

Н 660 660 960 1310 1000 1310 1310 1620 1920 1920 1920 2220 2320 2620 3220 3820

Длина шумопоглощающей части 500 мм

L 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600

Длина шумопоглощающей части 1000 мм

L 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100

Длина шумопоглощающей части 1500 мм

L 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600
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30 Центральные кондиционеры

Тип блока

Р
аз

м
ер

ы
, 

м
м

Типоразмер центрального кондиционера Нововент

1,6 3,15 5 6,3 8 10 12,5 16 20 25 31,5 40 50 63 80 100

Блок приемно-смесительный 

А 460 760 760 810 1110 1110 1410 1410 1410 1710 2020 2020 2620 2620 2620 2620

H 660 660 960 1310 1000 1310 1310 1620 1920 1920 1920 2220 2320 2620 3220 3820

L 370 370 370 410 510 510 610 610 610 710 810 810 1010 1010 1010 1010

a 310 310 310 310 410 410 510 510 510 610 710 710 910 910 910 910

h 590 590 890 1210 900 1210 1210 1520 1820 1820 1820 2120 2220 2520 3120 3720

S
кла-

пана, 
м2

0,18 0,18 0,28 0,38 0,37 0,5 0,62 0,78 0,93 1,11 1,29 1,51 2,02 2,29 2,84 3,39

Клапан на передней панели

А 590 590 890 1210 900 1210 1210 1520 1820 1820 1820 2120 2220 2520 3120 3720

В 410 710 710 710 1010 1010 1310 1310 1310 1610 1920 1920 2520 2520 2520 2520

L 125 125 125 125 125 125 125 125 125 230 230 230 230 230 230 230

А1 660 660 960 1280 970 1280 1280 1590 1890 1900 1900 2200 2300 2600 3200 3800

В1 460 760 760 760 1060 1060 1360 1360 1360 1690 2000 2000 2600 2600 2600 2600

S
кла-

пана, 
м2

0,24 0,41 0,63 0,86 0,91 1,22 1,59 1,99 2,38 2,93 3,49 4,07 5,59 6,35 7,86 9,37

Промежуточная секция

A 460 760 760 810 1110 1110 1410 1410 1410 1710 2020 2020 2620 2620 2620 2620

Н 660 660 960 1310 1000 1310 1310 1620 1920 1920 1920 2220 2320 2620 3220 3820

L 260 360 360 400 500 500 600 600 600 700 800 900 900 1000 1000 1100

Примечание: по запросу размеры блоков могут быть изменены в пределах допустимых технических ограничений.
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Центральные кондиционеры

Тип блока

Р
аз

м
ер

ы
, 

м
м

Типоразмер центрального кондиционера Нововент-М

40-20 50-25 50-30 60-30 60-35 70-40 80-50 90-50 100-50

Блок вентилятора

A 610 710 710 810 810 910 1010 1125 1225

Н 420 470 520 520 570 620 720 740 740

L 600 600 600 600 700 700 800 900 900

Блок жидкостного нагревателя

A 610 710 710 810 810 910 1010 1125 1225

Н 430 470 520 520 570 620 720 740 740

L 300 300 300 300 300 300 300 300 300

Блок парового нагревателя

A 610 710 710 810 810 910 1010 1125 1225

Н 430 470 520 520 570 620 720 740 740

L 300 300 300 300 300 300 300 300 300

Блок электрического нагревателя

A 610 710 710 810 810 910 1010 1125 1225

Н 420 470 520 520 570 620 720 740 740

L 570 570 570 670 670 670 670 670 900

Блок жидкостного охладителя

A 610 710 710 810 810 910 1010 1125 1225

Н 430 470 520 520 570 620 720 740 740

L 560 560 560 560 560 560 560 560 560

Таблица габаритных размеров стандартных блоков центральных кондиционеров Нововент-М
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32 Центральные кондиционеры

Тип блока

Р
аз

м
ер

ы
, 

м
м

Типоразмер центрального кондиционера Нововент-М

40-20 50-25 50-30 60-30 60-35 70-40 80-50 90-50 100-50

Блок фреонового охладителя

A 610 710 710 810 810 910 1010 1125 1225

H 420 470 520 520 570 620 720 740 740

L 560 560 560 560 560 560 560 560 560

Блок компрессорно-испарительный

A - 710 710 810 810 910 1010 1125 1225

H - 470 520 520 570 620 720 740 740

L - 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1500 1500

Блок сотового увлажнителя

A 610 710 710 810 810 910 1010 1125 1225

H 420 470 520 520 570 620 720 740 740

L 1160 1160 1160 1160 1160 1160 1160 1160 1160

Блок парового увлажнителя

A 610 710 710 810 810 910 1010 1125 1225

H 420 470 520 520 570 620 720 740 740

L 660 660 660 660 660 660 660 660 660

Блок пластинчатого рекуператора

A 610 710 710 810 810 1240 1010 1125 1225

H 840 940 1040 1040 1140 910 1440 1480 1480

L 750 750 915 915 915 1180 1180 1250 1250
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Центральные кондиционеры

Тип блока

Р
аз

м
ер

ы
, 

м
м

Типоразмер центрального кондиционера Нововент-М

40-20 50-25 50-30 60-30 60-35 70-40 80-50 90-50 100-50

Блок роторного рекуператора

A 610 710 710 810 810 1240 1010 1125 1225

H 840 940 1040 1040 1140 910 1440 1480 1480

L 460 460 460 460 460 460 460 460 460

Блок фильтра кассетного 
со степенью очистки G4

A 610 710 710 810 810 910 1010 1125 1225

H 420 470 520 520 570 620 720 740 740

L 300 300 300 300 300 300 300 300 300

Блок фильтра карманного 
со степенью очистки F4, M5, М6

A 610 710 710 810 810 910 1010 1125 1225

H 420 470 520 520 570 620 720 740 740

L 500 500 500 500 500 500 500 500 500

Блок фильтра карманного 
со степенью очистки F7, F8, F9

A 610 710 710 810 810 910 1010 1125 1225

H 420 470 520 520 570 620 720 740 740

L 800 800 800 800 800 800 800 800 800

Блок шумоглушителя

A 610 710 710 810 810 910 1010 1125 1225

H 420 470 520 520 570 620 720 740 740

Длина шумопоглощающей части 500 мм

L 600 600 600 600 600 600 600 600 600

Длина шумопоглощающей части 1000 мм

L 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100

Длина шумопоглощающей части 1500 мм

L 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600
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34 Центральные кондиционеры

Тип блока

Р
аз

м
ер

ы
, 

м
м

Типоразмер центрального кондиционера Нововент-М

40-20 50-25 50-30 60-30 60-35 70-40 80-50 90-50 100-50

Блок приемно-смесительный

A 610 710 710 810 810 910 1010 1125 1225

H 420 470 520 520 570 620 720 740 740

L 360 410 460 460 510 560 660 660 660

a 500 500 500 600 600 700 800 900 1000

h 210 260 310 310 360 410 510 510 510

S
кла-

пана, 
м2

0,8 0,13 0,16 0,19 0,22 0,29 0,41 0,46 0,51

Клапан на передней панели

А 400 500 500 600 600 700 800 900 1000

В 210 260 310 310 360 410 510 510 510

А1 470 570 570 670 670 770 870 970 1070

В1 260 310 360 360 410 460 560 560 560

S
кла-

пана, 
м2

0,8 0,13 0,16 0,19 0,22 0,29 0,41 0,46 0,51

Промежуточная секция

A 610 710 710 810 810 910 1010 1125 1225

H 430 470 520 520 570 620 720 740 740

L 260 260 310 310 360 410 460 510 560
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Центральные кондиционеры

Таблица габаритных размеров стандартных блоков центральных кондиционеров Нововент-N

Тип блока

Р
аз

м
ер

ы
, 

м
м

Типоразмер центрального кондиционера Нововент-N

M6 M7 M8 M12 M20 M25 M30 M35

Блок вентилятора

A 1100 1100 1320 1435 1660 2045 2485 2485

H 1100 1320 1320 1435 1660 2045 2045 2485

L 1100 1110 1200 1200 1700 1700 2000 2000

Блок жидкостного нагревателя

A 1100 1100 1320 1435 1660 2045 2485 2485

H 1100 1320 1320 1435 1660 2045 2045 2485

L 400 400 400 400 400 400 400 400

Блок парового нагревателя

A 1100 1100 1320 1435 1660 2045 2485 2485

H 1100 1320 1320 1435 1660 2045 2045 2485

L 400 400 400 400 400 400 400 400

Блок электрического нагревателя

A 1100 1100 1320 1435 1660 2045 2485 2485

H 1100 1320 1320 1435 1660 2045 2045 2485

L 680 680 680 680 680 680 680 680

Блок жидкостного охладителя

A 1100 1100 1320 1435 1660 2045 2485 2485

H 1100 1320 1320 1435 1660 2045 2045 2485

L 670 670 670 670 670 670 670 670
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36 Центральные кондиционеры

Тип блока

Р
аз

м
ер

ы
, 

м
м

Типоразмер центрального кондиционера Нововент-N

M6 M7 M8 M12 M20 M25 M30 M35

Блок фреонового охладителя

A 1100 1100 1320 1435 1660 2045 2485 2485

H 1100 1320 1320 1435 1660 2045 2045 2485

L 700 700 700 700 700 700 700 700

Блок компрессорно-испарительный

A 1100 1100 1320 1435 1660 2045 2485 2485

H 1100 1320 1320 1435 1660 2045 2045 2485

L 1500 1500 1500 1500 1500 2000 2000 2000

Блок сотового увлажнителя

A 1100 1100 1320 1435 1660 2045 2485 2485

H 1100 1320 1320 1435 1660 2045 2045 2485

L 1160 1160 1160 1160 1160 1160 1160 1160

Блок парового увлажнителя

A 1100 1100 1320 1435 1660 2045 2485 2485

H 1100 1320 1320 1435 1660 2045 2045 2485

L 1060 1060 1060 1060 1060 1060 1060 1060

Блок пластинчатого рекуператора

A 1100 1100 1320 1435 1660 2045 2485 2485

H 2200 2640 2640 2870 3320 4090 4090 4970

L 1400 2000 2000 2500 3825 3825 3825 3825
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Центральные кондиционеры

Тип блока

Р
аз

м
ер

ы
, 

м
м

Типоразмер центрального кондиционера Нововент-N

M6 M7 M8 M12 M20 M25 M30 M35

Блок роторного рекуператора

A 1610 1820 1970 2250 2560 3000 3000 3000

H 2200 2640 2640 2870 3320 4090 4090 4970

L 500 500 500 500 500 500 500 500

Блок фильтра кассетного 
со степенью очистки G4

A 1100 1100 1320 1435 1660 2045 2485 2485

H 1100 1320 1320 1435 1660 2045 2045 2485

L 300 300 300 300 300 300 300 300

Блок фильтра карманного 
со степенью очистки F4, M5, М6

A 1100 1100 1320 1435 1660 2045 2485 2485

H 1100 1320 1320 1435 1660 2045 2045 2485

L 700 700 700 700 700 700 700 700

Блок фильтра карманного 
со степенью очистки F7, F8, F9

A 1100 1100 1320 1435 1660 2045 2485 2485

H 1100 1320 1320 1435 1660 2045 2045 2485

L 700 700 700 700 700 700 700 700

Блок шумоглушителя

A 1100 1100 1320 1435 1660 2045 2485 2485

H 1100 1320 1320 1435 1660 2045 2045 2485

Длина шумопоглощающей части 500 мм

L 600 600 600 600 600 600 600 600

Длина шумопоглощающей части 1000 мм

L 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100

Длина шумопоглощающей части 1500 мм

L 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600
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38 Центральные кондиционеры

Тип блока

Р
аз

м
ер

ы
, 

м
м

Типоразмер центрального кондиционера Нововент-N

M6 M7 M8 M12 M20 M25 M30 M35

Блок приемно-смесительный

A 1100 1100 1320 1435 1660 2045 2485 2485

H 1100 1320 1320 1435 1660 2045 2045 2485

L 600 600 600 700 800 900 1000 1100

a 1000 1000 1220 1340 1560 1950 2390 2390

h 500 500 500 600 700 800 900 1000

S
кла-

пана, 
м2

0,5 0,5 0,61 0,804 1,092 1,56 2,151 2,39

Клапан на передней панели

А 1000 1000 1220 1340 1560 1950 2390 2390

В 500 500 500 600 700 800 900 1000

А1 1070 1070 1290 1430 1650 2020 2460 2460

В1 550 550 550 650 750 850 950 1050

S
кла-

пана, 
м2

0,5 0,5 0,61 0,804 1,092 1,56 2,151 2,39

Промежуточная секция

A 1100 1100 1320 1435 1660 2045 2485 2485

H 1100 1320 1320 1435 1660 2045 2045 2485

L 600 600 600 700 800 900 1000 1100

Примечание: по запросу размеры блоков могут быть изменены в пределах допустимых технических ограничений.
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Системы автоматического управления

Шкафы ШСАУ-П и ШСАУ-ПВ 

предназначены для управления системами приточной и приточно-вы-
тяжной вентиляции и кондиционирования воздуха по заданным параме-
трам. Изменение и регулировка параметров воздуха осуществляется путем 
постоянного сбора и анализа данных от контрольных датчиков (датчик 
перепада давления, датчик температуры и т.д.) и передачи соответству-
ющих команд на исполнительные механизмы (электроприводы, насосы 
водосмесительных узлов и т.д.)

Также возможна комплектация контроллерами с возможностью 
сенсорного управления непосредственно с контроллера, или с мобильного 
телефона.

СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ 
ПРИТОЧНЫМИ И ВЫТЯЖНЫМИ УСТАНОВКАМИ

Шкафы ШСАУ-В 

предназначены для согласованного управления одно/трёхфазным 
электродвигателя приточного или вытяжного вентилятора, частотного 
преобразователя и клапана

ШКАФЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ШСАУ

Для функционирования оборудования вентиляции и кондиционирования необходимо предусматривать системы автоматиче-
ского управления. ЗАО НЗВЗ «Волгопромвентиляция» по требованию заказчика комплектует производимое оборудование всей необ-
ходимой автоматикой, обеспечивающей работу вентиляционной системы по заданным параметрам и циклам. Системы управления 
включают в себя такие элементы как шкафы управления ШСАУ, датчики, узлы водосмесительные и электроприводы.
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40 Системы автоматического управления

ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ ВСЕМИ ШКАФАМИ ШСАУ:
• Заслонкой наружного воздуха - двухпозиционное регулирование
• Защита вентилятора от перегрузки по току
• Включение/выключение вентилятора кнопками со щита управления
• Отключение питания по сигналу пожарной сигнализации

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ ПО ЗАПРОСУ:
• Управление водяным калорифером с приводом клапана 24 В по сигналу 0-10 В
• Управление водяным охладителем с приводом клапана 24 В по сигналу 0-10 В
• Регулирование температуры приточного воздуха по канальному датчику температуры
• Регулирование температуры обратной воды по датчику температуры обратной воды
• Контроль загрязнения фильтра по датчику перепада давления
• Контроль работы вентилятора по датчику перепада давления
• Защита от замораживания по капиллярному термостату
• Управление электрокалорифером путем последовательного включения и отключения ступеней нагрева
• Регулирование температуры воздуха в помещении по комнатному датчику температуры
• Регулирование температуры и влажности воздуха в помещении по комнатному датчику температуры и влажности
• Управление основным и резервным вентилятором с помощью частотного преобразователя
• Управление заслонкой для рециркуляции воздуха с приводом клапана 24 В по сигналу 0-10 В
• Управление заслонкой байпаса пластинчатого рекуператора с приводом клапана 24 В по сигналу 0-10 В
• Управление скоростью вращения роторного рекуператора с помощью частотного преобразователя

Наименование шкафа: 
П – шкаф для приточной установки 
ПВ – шкаф для приточно-вытяжной установки 
В – шкаф для управления вентилятором

Обозначение контроллера:
P – Pixel
Z – Zentec

Двигатель приточного/вытяжного вентилятора: 
1F – однофазный двигатель 
3F – трехфазный двигатель 
FC – частотнорегулируемый

Основные функции шкафа: 
Hw – водяной нагрев 
Cf – фреоновый охладитель 
He – электрический нагрев 
Hg – газовый нагрев 
Cw – водяной охладитель 
G – гликолевый рекуператор 
Pw – пластинчатый рекуператор 
Rot – роторный рекуператор 
Hum(S) – увлажнитель паровой 
Hum(i) – камера орошения 
Hum(h) – увлажнитель сотовый 
Rc – рециркуляция

ШСАУ-ПВ   P    FC(2.2)    Hw-Cf   
 Пример обозначения: ШСАУ-ПВ-P-FC(2.2)/FC(2.2)-Hw-Cf
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СХЕМЫ И КОМПЛЕКТАЦИЯ КИП 
НАИБОЛЕЕ ПОПУЛЯРНЫХ ПРИТОЧНЫХ
И ПРИТОЧНО-ВЫТЯЖНЫХ УСТАНОВОК
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ЭЛЕКТРОПРИВОДЫ
Электроприводы предназначены для управления воздушными клапа-

нами и заслонками в системах вентиляции и кондиционирования.

Электроприводы поставляются двух видов с возвратной пружиной 
(открыто/ закрыто 220V) и без возвратной пружины (2-3-позиционный 220V 
и с плавным регулированием 24V).

Электропривод с возвратной пружиной в основном используется на 
воздухозаборных клапанах. При подачи напряжения на электропривод и 
перемещении его в рабочее положение, взводится пружина, которая при 
прекращении подачи напряжения возвращает привод в исходное поло-
жение.

Электропривод без возвратной пружины в основном используется на 
клапанах для смешения воздуха внутри приточных установок. При подачи 
напряжения на электропривод, он переходит в рабочее положение, при 
отключении напряжения остается в том же положении. Электроприводы на 
220V могут использоваться как 2-х и 3-х позиционные, на 24V с плавным 
регулированием.

Все электроприводы оснащены универсальным захватом для удоб-
ства монтажа непосредственно на вал заслонки или воздушного клапана.

Электропривод с возвратной пружиной (открыто/закрыто)

Электропривод без пружинного возврата (открыто/закрыто)

Электропривод без пружинного возврата (регулируемый)

Наименование 
электро-
привода

Крутящий 
момент, Нм

Диапазон 
номинального 
напряжения

Потребляемая мощность, Вт
Степень 
защиты

Сечение 
провода, мм2

Температура 
окружающей 

среды, °С
В режиме 
ожидания

В режиме 
работы

DA3FU230-D 3

AC 85 - 265V 3

5

IP54 0,5 От -20 до +50
DA5FU230-D 5 5

DA10FU230-D 10 5

DA15FU230-D 15 10

Наименование 
электро-
привода

Крутящий 
момент, Нм

Диапазон 
номинального 
напряжения

Потребляемая мощность, Вт
Степень 
защиты

Сечение 
провода, мм2

Температура 
окружающей 

среды, °С
В режиме 
ожидания

В режиме 
работы

DA4MU230-D 4

AC 85 - 265V 0,7

3

IP54 0,5 От -20 до +50DA8MU230-D 8 4,5

DA16MU230-D 16 4,5

Наименование 
электро-
привода

Крутящий 
момент, Нм

Диапазон 
номинального 
напряжения

Потребляемая мощность, Вт
Степень 
защиты

Сечение 
провода, мм2

Температура 
окружающей 

среды, °С
В режиме 
ожидания

В режиме 
работы

DA2MU24-А 2

AC 19,2-28,8V 0,5

3

IP54 0,5 От -20 до +50DA4MU24-А 4 3

DA8MU24-А 8 4,5
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Частотный преобразователь предназначен для плавного регулирования скорости 
асинхронного электродвигателя за счет преобразования сетевого трёхфазного или 
однофазного переменного тока частотой 50 Гц в трёхфазный или однофазный ток, 
заданной частоты.

• Напряжение питания: от 0,75 кВт до 30 кВт 380…480 В, 3 фазы

• Фильтр электромагнитной совместимости: встроенный.

• Встроенные коммуникации: Modbus, METASYS N2®, APOGEE FLN P1® и BACnet®.

• Степень защиты IP: IP21, IP31, IP54

ЧАСТОТНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ

Технические характеристики частотных преобразователей

*Внимание: указаны ориентировочные параметры частотных преобразователей, характеристики конкретной модели стоит уточнить у производителя

Мощность 
двигателя, кВт

Максимальный ток 
в установившемся 

режиме, А

Максимальный ток
в переходном 

режиме в течение 
60 с, А

Габаритные 
размеры (ШхВхГ), 

мм

Степень 
защиты

Масса, кг

0,75 3,0 3,3 84х152х149

IP21

1,6

1,50 4,0 4,4 84х152х149 1,6

2,20 5,0 5,5 105х165х162 2

4,00 9,5 10,5 105х165х162 2

5,50 13,0 14,3 145х230х178 4

7,50 16,0 17,6 145х230х178 4

11,00 24,0 26,4 180х285х168 6

15,00 32,0 35,2 180х285х168 6

18,50 38,0 41,8 245х330х190 12

22,00 45,0 49,5 240х420х214 27

30,00 61,0 67,1 240х420х214 27

37,00 79,0 86,9 240х550х244 38

45,00 94,0 103,4 240х550х244 38

55,00 116,0 127,6 320х605х290 56
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Симисторные регуляторы серии СРС1,2 и СРМ1-7 

Предназначены для плавного изменения скорости вращения однофазного асин-
хронного двигателя. Работа регулятора основана на изменении выходного напря-
жения с помощью симистора.

Регулирование ведется от минимально возможного значения напряжения (при 
котором вентилятор начинает стабильно вращаться, обычно 120-150 В) до значения 220 В.

Допускается управлять несколькими двигателями, если общий потребляемый ток 
не превышает предельно допустимой величины.

Входная цепь регулятора защищена против перегрузки плавким предохранителем.

В регуляторе есть возможность настройки нижнего предела регулирования.

Напряжение питания: ~ 220 В ± 15%;

•  Подаваемое напряжение на двигатель вентилятора: от 100 до 220 В;

•  Диапазон рабочих температур: от 0 до 40 °С;

•  Класс защиты: IP20;

•  Присоединение: через зажимы для гибких проводов сечением до 2,5 мм²;

•  Усилие затяжки: 0,3 Нм.

РЕГУЛЯТОРЫ СКОРОСТИ

Схема подключения

Таблица подбора регулятора скорости по мощности двигателя

Наименование 
регулятора

Максимальный 
рабочий ток, А

Мощность 
двигателя, Вт

Предохранитель, 
А

Габаритные 
размеры, мм

Вес, кг Вариант монтажа

СРС1 1 220 2 80х80х70 0,15 скрытый

СРС2 2 440 3,15 80х80х70 0,15 скрытый

СРМ1 1 220 2 80х80х53 0,2 поверхностный

СРМ2 2 440 3,15 80х80х53 0,2 поверхностный

СРМ3 3 660 5 80х80х53 0,2 поверхностный

СРМ4 4 880 6,3 80х80х63 0,3 поверхностный

СРМ5 5 1100 10 150х80х70 0,5 поверхностный

СРМ7 7 1500 15 150х80х70 0,5 поверхностный
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Симисторные регуляторы серии СРМ2,5Щ и СРМ5Щ 
для однофазных асинхронных двигателей 

Предназначены для установки в щиты управления. Работа регулятора основана 
на изменении выходного напряжения с помощью симистора. Плавное регулирование 
ведется от 100 до 220 В.

Режимы работы:

Возможны два режима управления вентилятором:

- Локальный — вентилятор управляется с лицевой панели регулятора, устанавли-
вается при производителем по умолчанию.

- Дистанционный — управление числом оборотов вентилятора подаваемым 
внешним напряжением 0-10 В или переменным резистором 4,7 - 10 кОм. Недопустимо 
одновременное подключение сопротивления и сигнала 0-10 В.

Задание необходимого режима работы производится переключателем на 
лицевой панели регулятора.

Технические характеристики
• Напряжение питания: ~ 220 В ± 15%;
• Подаваемое напряжение на двигатель вентилятора: от 100 до 220 В;
• Диапазон рабочих температур: от 0 до 40 °С;
• Степень защиты: IP20;
• Монтаж: на DIN-рейку;
• Присоединение: через зажимы для гибких проводов сечением до 2,5 мм²;
• Усилие затяжки: 0,3 Н*м.

Схема подключения СРМ2,5Щ, 
локальный режим работы

Схема подключения СРМ5Щ, 
локальный режим работы

Схема подключения СРМ2,5Щ, 
дистанционный режим работы

Схема подключения СРМ5Щ, 
дистанционный режим работы

Таблица подбора регулятора скорости по мощности двигателя

Наименование 
регулятора

Максимальный 
рабочий ток, А

Мощность 
двигателя, Вт

Предохранитель, 
А

Габаритные 
размеры, мм

Вес, кг Вариант монтажа

СРМ2,5Щ 2,5 550 - 36х92х58 0,16 на din-рейку

СРМ5Щ 5 880 - 88х95х58 0,25 на din-рейку
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Тиристорный 1-фазный регулятор скорости MTY-1.5 ON

Плавный тиристорный регулятор скорости предназначен для регулирования 
скорости вращения электродвигателей вентиляторов. Применяется с вентиляторами, 
имеющими однофазные двигатели со встроенной автоматической термозащитой.

Корпус выполнен из влагостойкого синтетического материала, что позволяет 
использовать его в помещения с повышенной влажностью. На передней панели регу-
лятора находится ручка для регулировки со встроенным выключателем. Регулятор 
защищен плавким предохранителем.

Регулирование скорости электродвигателей осуществляется вручную с помощью 
выбора требуемого положения ручки регулятора.

Технические характеристики
• Напряжение питания: ~ 220 В ± 15%;
• Подаваемое напряжение на двигатель вентилятора: от 0 до 220 В;
• Диапазон рабочих температур: от 0 до 40 °С;
• Степень защиты: IP44;
• Присоединение: через зажимы для гибких проводов сечением до 2,5 мм²;
• Усилие затяжки: 0,3 Н*м.

Схема подключения

Таблица подбора регулятора скорости по мощности двигателя

Модель
Максимальный 
рабочий ток, А

Мощность 
двигателя, Вт

Предохранитель, 
А

Габаритные 
размеры, мм

Вес, кг Вариант монтажа

MTY-1,5 ON 1,5 330 1,5 82х82х70 0,224 Настенный

MTY-2,5 ON 2,5 550 2,5 82х82х70 0,224 Настенный

MTY-4.0 ON 4,0 880 4,0 82х82х70 0,350 Настенный
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Технические характеристики
• Напряжение питания: ~ 220 В ± 15%;
• Максимальный рабочий ток: 16 А;
• Максимальный ток вентилятора: 2 А;
• Максимальная мощность нагревателя: 3кВт;
• Диапазон регулируемых температур: 10...35 °С;
• Диапазон рабочих температур: от 0 до 40 °С;
• Степень защиты: IP20;
• Габаритные размеры: 150х80х70 мм;
• Вес: 0,6 кг;
• Присоединение: через зажимы до 2,5 мм²;
• Усилие затяжки: 0,3 Н*м.

Технические характеристики
• Напряжение питания:  ~ 220 В ± 15%;
• Максимальный рабочий ток: 16 А;
• Максимальная мощность нагревателя: 3кВт;
• Диапазон регулируемых температур: от 10 до 35 °С;
• Степень защиты: IP20;
• Габаритные размеры: 150х80х70 мм;
• Вес: 0,6 кг;
• Присоединение: через зажимы до 2,5 мм²;
• Усилие затяжки: 0,3 Н*м.

Симисторные регуляторы температуры МРТ.220.10-16 и МРТ.220.12-16 

Разработаны для поддержания заданной температуры с помощью изменения 
мощности электрических нагревателей, работающих от сети 220 В. Переключение 
нагрузки производится симистором в тот момент, когда ток и напряжение на нагре-
вателе равно нулю. Это исключает возникновение электромагнитных помех и 
увеличивает срок службы нагревателей.

Терморегулятор МРТ220.10-16 управляет нагревателями мощностью до 3-х 
кВт (максимальный рабочий ток 16 А) и в отличие от МРТ220.12-16  дополнительно 
имеет клавишу включения/выключения вентилятора.

К регулятору подключается канальный датчик температуры ТД1 или комнатный 
датчик КТД1.

Температура воздуха поддерживается в пределах от 10 до 35 °С.

РЕГУЛЯТОРЫ ТЕМПЕРАТУРЫ

Схема подключения вентилятора на 220 В и нагревателя 
на 220 В мощностью до 3 кВт к терморегулятору МРТ220.10-16

Схема подключения нагревателя на 220 В мощностью 
до 3 кВт к терморегулятору МРТ220.12-16

ЕК – электрический калорифер 220 В;
М – вентилятор 220 В;
ТД1 – температурный датчик. 

ЕК – электрический калорифер 220 В;
ТД1 – температурный датчик.
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Технические характеристики
• Напряжение питания ~ 220 В, ± 15%;
• Максимальный рабочий ток: 16 А;
• Максимальный ток вентилятора: 2 А;
• Максимальная мощность нагревателя: 3 кВт;
• Диапазон регулируемых температур: от 10 до 35 °С;
• Степень защиты: IP20;
• Габаритные размеры: 150х80х70 мм;
• Вес: 0,7 кг;
• Присоединение: через зажимы до 2,5 мм²;
• Усилие затяжки: 0,3 Н*м.

Технические характеристики
• Напряжение питания блока управления: ~ 220 В ± 15%;
• Напряжение коммутируемое блоком симисторов: ~ 400 В ± 15%;
• Диапазон рабочих температур: 0...40 °С;
• Степень защиты блока управления: IP20;
• Степень защиты блока симисторов: IP40;
• Монтаж: на стену или в щит управления.

Симисторные регуляторы температуры МРТ.220.14-16 

Разработаны для поддержания заданной температуры с помощью изменения мощности 
электрических нагревателей, работающих от сети 220 В. Переключение нагрузки произво-
дится симистором в тот момент, когда ток и напряжение на нагревателе равно нулю. Это исклю-
чает возникновение электромагнитных помех и увеличивает срок службы нагревателей.

Терморегулятор МРТ220.14-16 управляет нагревателями мощностью до 3 кВт (макси-
мальный рабочий ток 16 А) и дополнительно имеет блок регулировки скорости вращения 
вентилятора на 220 В до 440 Вт.

К регулятору подключается канальный датчик температуры ТД1 или комнатный датчик КТД1.

Температура воздуха поддерживается в пределах от 10 до 35 °С.

Симисторные регуляторы МРТ380.14 

Предназначены для поддержания температуры приточного воздуха в системах венти-
ляции и кондиционирования с электрическим калорифером.

Поддержание температуры происходит за счет управления трехфазными или двухфаз-
ными электрическими калориферами с напряжением питания 400 В.

Переключение нагрузки производится симисторами в тот момент, когда ток и напря-
жение на нагревателе равно нулю. Это исключает возникновение электромагнитных помех и 
увеличивает срок службы нагревателей.

Особенностью данного регулятора является то, что он разделен на две части: блок управ-
ления с выключателем и блок симисторов.

Схема подключения вентилятора 220 В (до до 440 Вт) 
и нагревателя на 220 В (до 3-хкВт) 
к терморегулятору МРТ220.14-16

ЕК – Электрический калорифер 220 В;
М – вентилятор 220 В;
D – сигнал «регулятор скорости включен» — 220В, можно не задействовать;
ТД1 – температурный датчик. 

Таблица подбора терморегулятора по мощности

Наименование 
регулятора

Максимальный 
рабочий ток, 

А

Максимальная 
нагрузка, 

кВт

Выделяемая 
мощность, 

Вт

Габаритные 
размеры блока 
управления, мм

Габаритные размеры 
блока симисторов, 

мм
Вес, кг

МРТ380.14-40 40 26 195 150*80*53 300*202*88 1,8

МРТ380.14-25 25 16 118 150*80*53 243*202*88 1,4
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Схема подключения вентилятора и нагревателя 
на 400 В/ 3 фазы мощностью до 16(26)-ти кВт 

к терморегулятору МРТ.380.14-40(25)

Схема подключения вентиляторов, электрокалорифера 
и МРТ380.14-40(25) к БС40(25)

Схема подключения вентилятора и нагревателей 
на 400В/ 2фазы мощностью до 11 (17,6)-ти кВт

к терморегулятору МРТ380.14-40(25)

Схема подключения вентилятора и нагревателя 
на 220 В мощностью до 5(8)-ти кВт 

к терморегулятору МРТ.380.14-40(25) к сети 220 В

Схема подключения БРМ-25 к терморегулятору 
МРТ380.14-40(25)

А1 – блок управления терморегулятора МРТ380.14;
А2 – блок симисторов терморегулятора МРТ380.14;
ТE1 – канальный (комнатный) датчик ТД-1 
с измерительным элементом NTC10k;
M – вентилятор (либо контактор управляющий вентилятором) ;
EK – нагреватель 400В/ 3 фазы;
L1, L2, L3 – сеть ~380 В.
L1 нерегулируемая фаза. 

А1 – блок управления терморегулятора МРТ380.14;
А2 – блок симисторов терморегулятора МРТ380.14;
ТE1 – канальный (комнатный) датчик ТД-1 
с измерительным элементом NTC10k;
M – вентилятор (либо контактор управляющий вентилятором) ;
EK – нагреватель 400В/ 2 фазы;
L2, L3 – сеть ~380 В.
L1 нерегулируемая фаза. 

А1 – блок управления терморегулятора МРТ380.14;
А2 – блок симисторов терморегулятора МРТ380.14;
ТE1 – канальный (комнатный) датчик ТД-1 
с измерительным элементом NTC10k;
M – вентилятор (либо контактор управляющий вентилятором) ;
EK – нагреватель 220В/ 1 фаза.
L1 нерегулируемая фаза. 

А1 – блок управления терморегулятора МРТ380.14;
А2 – блок симисторов терморегулятора МРТ380.14;
А3 – блок расширения мощности БРМ-40;
ТE1 – канальный (комнатный) датчик ТД-1 
с измерительным элементом NTC10k;
M – вентилятор (либо контактор управляющий вентилятором) ;
EK1 – 1-я ступень мощности нагревателя 400В/ 3 фазы;
EK2 – 2-я ступень мощности нагревателя 400В/ 3 фазы;
L1, L2, L3 – сеть ~380 В;
L1 нерегулируемая фаза. 

M1 – приточный вентилятор мощностью до 7,5 кВт, 400 В;
М2 – электропривод воздушной заслонки с пружинным возвратом, 
питание 220 В (например, Belimo Lf230);
EК – электрический канальный нагреватель 3ф 
мощностью до 24 кВт, 400 В;
Q и Y – биметаллические термовыключатели 
электрического калорифера;
А1 – блок управления терморегулятора МРТ380;
А2 – блок симисторов МРТ380 ;
ТЕ1 – датчик температуры ТД1 или КТД1;
А В С – сеть ~ 380 B;
N – рабочая нейтраль;
PE – защитная земля.
Между собой блок управления и блок симисторов должны быть 
соединены 4-х метровым кабелем, входящим в комплект поставки. 
Важно соблюдать полярность!
Для правильной работы, между клеммами 2 и 3 канального 
нагревателя должна быть установлена перемычка.
Для правильной работы блока силового между контактами 14-15 
и 17-18 необходимо установить перемычки.
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Технические характеристики
•  Напряжение питания блока управления: ~ 220 В ± 15%;
• Напряжение коммутируемое блоком симисторов: ~ 400 В ± 15%;
• Максимальный ток вентилятора на 220В: 2А;
• Диапазон рабочих температур: от 0 до 40 °С;
• Степень защиты блока управления: IP20;
• Степень защиты блока симисторов: IP40;
• Монтаж: на стену или в щит управления.

Симисторные регуляторы МРТ380.16 

Предназначены для поддержания температуры воздуха и регулировки скорости вентиля-
тора на 220В в системах вентиляции с электрическим калорифером.

Поддержание температуры происходит за счет периодического включения/выключения 
тэнов нагревателя.

Особенностью данного регулятора является то, что он разделен на две части: блок 
управления и блок симисторов.

Между собой блок управления и блок симисторов соединены длинным 4-х метровым 
кабелем, который входит в комплект поставки.

Таблица подбора терморегулятора по мощности

Наименование 
регулятора

Максимальный 
рабочий ток, 

А

Максимальная 
нагрузка, 

кВт

Выделяемая 
мощность, 

Вт

Габаритные 
размеры блока 
управления, мм

Габаритные размеры 
блока симисторов, 

мм
Вес, кг

МРТ380.16-40 40 26 195 150*80*53 300*202*88 1,8

МРТ380.16-25 25 16 118 150*80*53 243*202*88 1,4

Схема подключения вентилятора и нагревателя 
на 400 В/ 3 фазы мощностью до 16(26)-ти кВт 

к терморегулятору МРТ.380.16-40(25)

Схема подключения вентилятора и нагревателя на 220 В мощностью до 5(8)-ти кВт 
к терморегулятору МРТ.380.16-40(25) к сети 220 В

Схема подключения вентилятора и нагревателя 
на 400 В/ 2 фазы мощностью до 11(17,6)-ти кВт 

к терморегулятору МРТ.380.16-40(25)

ЕК – нагреватель 400 В /3 фазы;
М – вентилятор;
ТE1 – канальный (комнатный) датчик ТД-1 
с измерительным элементом NTC10k;
L1, L2 и L3 – сеть;
D – сигнал «регулятор скорости включен» – 220В, 
можно не задействовать;
Фаза L1 подается напрямую на нагреватель, 
минуя блок симисторов. 

ЕК – нагреватель 220 В;
М – вентилятор;
ТE1 – канальный (комнатный) датчик ТД-1 
с измерительным элементом NTC10k;
D – сигнал «регулятор скорости включен» – 220В, 
можно не задействовать. 

ЕК – нагреватель 400 В /2 фазы;
М – вентилятор;
ТE1 – канальный (комнатный) датчик ТД-1 
с измерительным элементом NTC10k;
D – сигнал «регулятор скорости включен» - 220В, 
можно не задействовать;
L1 и L2 – сеть. 
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Узлы водосмесительные УВС предназначены для обеспечения циркуляции и регулирования температуры теплоносителя, 
используемого в теплообменниках вентиляционных систем. Также используется для защиты калориферов от замораживания.

В качестве теплоносителя может использоваться вода и различные незамерзающие смеси без примесей и агрессивных химиче-
ских веществ, способствующих коррозии или химическому разложению меди, латуни, нержавеющей стали цинка, пластмасс, резины 
и чугуна.

УЗЛЫ ВОДОСМЕСИТЕЛЬНЫЕ УВС

Наименование: 
УВС

Номер исполнения УВС:
1

Параметр давления насоса, кПа:
40

Пропускная способность клапана (Kvs), м3/м:
4,0

Наличие термоманометра (не входит в стандартный 
комплект поставки, добавляется по запросу)

УВС   1   40   4,0   Т
 Пример обозначения: 
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Исполнение 1

Принцип работы основан на плавном закрытии или открытии трехходового регулирующего крана при сохранении постоянного 
расхода теплоносителя через теплообменник, но при этом изменяется температура в подающем трубопроводе за счет смешивания 
потоков обратного и подающего теплоносителя в трехходовом кране. Благодаря такому регулированию обеспечивается защита от 
замораживания теплоносителя и поддержание температуры воздуха после калорифера в системе вентиляции.

Рекомендуется применение в системах с устойчивой гидравлической системой к перепадам давления у потребителей.

Исполнение 2

Принцип работы основан на плавном закрытии или открытии трехходового регулирующего крана при сохранении постоянного 
расхода теплоносителя через теплообменник, но при этом изменяется температура в подающем трубопроводе за счет смешивания 
потоков обратного и подающего теплоносителя в трехходовом кране. Благодаря такому регулированию обеспечивается защита от 
замораживания теплоносителя и поддержание температуры воздуха после калорифера в системе вентиляции.

Посредством байпасной линии с установленным обратным и балансировочным клапаном обеспечивается регулировка постоян-
ства расхода в тепловой сети.

1. Клапан регулирующий 3-х ходовой.
2. Электропривод.
3. Циркуляционный насос.
4. Термоманометры (устанавливаются по запросу).
5. Кран шаровый запорный.
6. Фильтр сетчатый.
7. Вентиль.

1. Клапан регулирующий 3-х ходовой. 
2. Электропривод.
3. Циркуляционный насос.
4. Термоманометры (устанавливаются по запросу). 
5.Кран шаровый запорный.
6. Фильтр сетчатый.
7. Вентиль.
8. Клапан обратный. 
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Исполнение 3

Принцип работы основан на плавном закрытии или открытии двухходового регулирующего крана при сохранении постоянного 
расхода теплоносителя через теплообменник, но при этом изменяется температура в подающем трубопроводе за счет смешивания 
потоков обратного и подающего теплоносителя после байпасной линии. Благодаря такому регулированию обеспечивается защита от 
замораживания теплоносителя и поддержание температуры воздуха после калорифера в системе вентиляции.

Рекомендуется применение в системах с устойчивой гидравлической системой к перепадам давления у потребителей.

1. Клапан регулирующий 2-х ходовой.
2. Электропривод.
3. Циркуляционный насос.
4. Термоманометры (устанавливаются по запросу). 
5. Кран шаровый запорный.
6. Фильтр сетчатый.
7. Вентиль.
8. Клапан обратный.

Габаритные и присоединительные размеры

Основные технические характеристики

Обозначение
Присоединительный 

размер, Ду
H, мм

L, мм

Исп. 1 Исп. 2 Исп. 3

УВС-х-40-2.5 G¾’’ 270 520 630 660

УВС-х-40-4.0 G¾’’ 270 520 630 660

УВС-х-60-4.0 G¾’’ 285 520 630 660

УВС-х-60-6.3 G1’’ 310 570 650 690

УВС-х-80-6.3 G1’’ 310 570 650 690

УВС-х-80-10 G1’’ 350 570 650 690

УВС-х-80-16 G1¼’’ 350 640 700 760

УВС-х-110-25 G2’’ 400 700 770 800

Обозначение
Циркуляционный насос Вентиль Электропривод

Тип U, В N, Вт Ду, мм Kvs, м3/ч Усилие, Нм U, В

УВС-х-40-2.5 25-40 220 62 20 4.0 4 24

УВС-х-40-4.0 25-40 220 62 20 4.0 4 24

УВС-х-60-4.0 25-60 220 100 20 4.0 4 24

УВС-х-60-6.3 25-60 220 100 20 6.3 4 24

УВС-х-80-6.3 25-80 220 225 20 6.3 4 24

УВС-х-80-10 25-80 220 225 25 10.0 4 24

УВС-х-80-16 32-80 220 270 25 16.0 8 24

УВС-х-110-25 50-110 220 410 32 25.0 8 24
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ДАТЧИКИ
Датчик температуры обратной воды ET-A Pt1000

Датчик температуры обратной воды предназначен для измерения 
температуры теплоносителя в системах приточной вентиляции с водяными 
теплообменниками. Диапазон измеряемых температур от -40°С до +80°С. 
Длина кабеля 1м. Степень защиты IP65.

Датчик ET-A Pt1000 устанавливается на обратном трубопроводе тепло-
носителя сразу после калорифера, фиксация осуществляется с помощью 
стального хомута, входящего в комплект поставки.

Датчик температуры канальный ET-К Pt1000

Датчик температуры канальный предназначен для измерения темпера-
туры воздуха в системах вентиляции и кондиционирования. Диапазон изме-
ряемых температур от -40°С до +80°С. Длина кабеля 1м. Степень защиты IP20.

Датчик ET-K Pt1000 устанавливается после теплообменника на рассто-
янии от 2 м до 3 м. Датчик монтируется непосредственно в воздушный канал 
через отверстие Ø 10 мм, крепление осуществляется с помощью специ-
альной пластины, входящей в комплект поставки. Установка должна быть 
как можно ближе к центру воздуховода.

Датчик температуры комнатный ST-R2 Pt1000

Датчик температуры комнатный предназначен для измерения темпе-
ратуры воздуха в помещении. Диапазон измеряемых температур от -35°С до 
+70°С. Степень защиты IP30.

Датчик ST-R2 Pt1000 устанавливается на стену помещения в котором 
требуется контролировать температуру. Монтаж осуществляется с помощью 
2 саморезов или распорных дюбелей. При установке необходимо учесть, 
что не допускается воздействие на датчик прямых солнечных лучей и сквоз-
няков.

Датчик наружной температуры ST-U1 Pt1000

Датчик наружной температуры предназначен для измерения темпе-
ратуры воздуха на улице, перед входом в приточную установку. Диапазон 
измеряемых температур от -35°С до +90°С. Степень защиты IP65.

Датчик ST-U1Pt1000 крепится к стене снаружи здания. Монтаж осущест-
вляется с помощью 2 саморезов или распорных дюбелей. При установке 
необходимо учесть, что не допускается воздействие на датчик прямых 
солнечных лучей и дождя.
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Датчик перепада давления DPD-5/DPD-10

Датчик перепада давления DPD применяется для контроля работо-
способности фильтров и вентиляторов посредством измерения перепада 
давления до и после контролируемого элемента. При достижении установ-
ленного значения подаётся сигнал на устройство управления. Диапазон 
измерения   DPD-5 от 50 Па до 500 Па, DPD-1000 от 100 Па до 1000 Па. 
Степень защиты IP54.

Датчик DPD имеет два штуцера для подключения к области высокого 
и низкого давления. Подключение осуществляется с помощью пвх трубок, 
которые устанавливаются до и после контролируемого элемента. Трубки 
монтируются непосредственно в воздушный канал с помощью щупов. В 
комплект поставки входят две ПВХ трубки с щупами и саморезы для уста-
новки корпуса датчика на поверхности приточной установки и фиксации 
трубок в воздушном канале.

Термостат защиты от замерзания KP61

Термостат KP61 выполняет функцию устройства защиты от замерзания 
теплообменников путем контроля температуры воздуха после теплообмен-
ника. При понижении температуры ниже 5°С подается сигнал на управля-
ющее устройство. Настраиваемая температура срабатывания от -30°С до 
+15°С. Степень защиты IP30. Датчик поставляется в 3х вариантах: с длиной 
капиллярной трубки 3/6/11,5м

Термостат KP61 состоит из корпуса, который устанавливается снаружи 
приточной установки и капиллярной трубки монтируемой в воздушном 
канале. Для установки корпуса и трубки используются специальные крон-
штейны с винтами, входящими в комплект поставки. Капилляр должен быть 
установлен после теплообменника, приблизительно на расстоянии 5 см от 
оребрения. Для правильной корпус термостата должен находиться в поме-
щении с температурой не ниже +10°С.

Датчик влажности и температуры PHT-R1

Датчик PHT-R1 предназначены для измерения и контроля относи-
тельной влажности и температуры воздуха в помещении. Диапазон измеря-
емой относительной влажности от 0% до 100%. Диапазон измеряемых темпе-
ратур от 0°С до +50°С. Степень защиты IP20.

Датчик PHT-R1 устанавливается на стену помещения в котором требу-
ется контролировать температуру и относи- тельную влажность воздуха. 
Монтаж осуществляется с помощью 2 саморезов или распорных дюбелей. 
При установке необходимо учесть, что не допускается воздействие на 
датчик прямых солнечных лучей и сквозняков.

Системы автоматического управленияvent@beltepl.by
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Датчик температуры ТД1

Канальный датчик температуры ТД1 для систем вентиляции сделан на 
основе измерительного элемента NTC10 кОм. Подходит для большинства 
выпускаемых на данный момент контроллеров, которые используют изме-
рительные элементы стандарта NTC10 кОм. Так же они используются для 
работы с терморегуляторами МРТ220 и МРТ380. Сопротивление 10кОм / 25 
ºС, погрешность измерения ±0,5 ºС / 25 ºС.

Используется для измерения температуры приточного или вытяжного 
воздуха.

Датчики обладают отрицательным температурным коэффициентом, т.е. 
сопротивление измерительного элемента, используемого в этих датчиках, 
уменьшается при увеличении температуры.

Выпускаются в исполнении с 2-х, 10-ти и 20-ти метровым проводом.
Пластиковый корпус диаметром 8 мм. Крепление в воздуховод через 

резиновый монтажный фланец, который поставляется вместе с датчиком. 
Глубина установки в воздуховод от 40 до 140 мм. внутри помещений.

Датчик температуры КТД1

Комнатный датчик температуры КТД1 для систем вентиляции сделан на 
основе измерительного элемента NTC10 кОм. Подходит для большинства 
выпускаемых на данный момент контроллеров, которые используют изме-
рительные элементы стандарта NTC10 кОм. Так же они используются для 
работы с терморегуляторами МРТ220 и МРТ380. Сопротивление 10кОм / 25 
ºС, погрешность измерения ±0,5 ºС / 25 ºС.

Датчики обладают отрицательным температурным коэффициентом, т.е. 
сопротивление измерительного элемента, используемого в этих датчиках, 
уменьшается при увеличении температуры.

Выпускаются в исполнении с 2-х, 10-ти и 20-ти метровым проводом.
Комнатный датчик КТД1 монтируется на стену в местах, защищенных от 

воздействия обогревательных приборов и прямых солнечных лучей.
Высота установки датчика не менее 1,5 метра от пола.

Позиционер ПС1, ПН1

Позиционер может управлять любым исполнительным устройством, 
имеющими входной сигнал 0-10 В.

Применяется в системах вентиляции и кондиционирования для 
пропорционального регулирования угла открытия воздушной заслонки или 
для дистанционного задания параметров работы устройств через выходной 
сигнал 0-10 В.

Системы автоматического управления ЗАО «Белтепломашстрой» +375 17 238-17-28
+375 29 680-35-99(Viber, Telegram, WhatsApp), 757-72-30
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС
Минск, 220015, ул. Пономаренко, 35А-119
+375 17 301 10 00 – многоканальный
+375 29 680 35 99 – Viber, Telegram, WhatsApp
+375 29 757 72 30
+375 25 600 27 25

БРЕСТСКИЙ ОФИС
Брест, 224032, ул. Я. Купалы, 102
+375 29 279 84 90 – Viber
+375 162 57 45 11, 55 10 86

ВИТЕБСКИЙ ОФИС
Витебск, 210038, ул. Бровки, 4а
+375 29 275 65 96
+375 44 511 52 85
+375 212 48 04 62, 48 04 59

ГОМЕЛЬСКИЙ ОФИС
Гомель, 246000, ул. 2-я Гражданская, 5
+375 29 270 04 96
+375 44 763 76 70
+375 232 25 65 37, 25 51 25

МОГИЛЕВСКИЙ ОФИС
Могилев, 212029, ул. Габровская, 11Б
+375 29 101 31 91 – Viber, Telegram 
+375 29 765 33 76 
+375 222 41 11 18, 41 11 17

ГРОДНЕНСКИЙ ОФИС
Гродно, 230768, ул. Суворова, 256
+375 29 701 58 86 – Viber
+375 29 101 51 48
+375 152 62 44 97, 62 45 21

ПИНСКИЙ ОФИС
Пинск, 225710, ул. Калиновского, 28
+375 29 275 21 61 – Viber
+375 29 110 97 21
+375 165 66 17 10, 66 16 48

БАРАНОВИЧСКИЙ ОФИС
Барановичи, 225409, ул. С. Лазо, 4
+375 29 750 68 87 – Viber
+375 29 316 95 26 – Viber
+375 163 64 39 42

І Отдел вентиляционного и теплового оборудования
  +375 17 238-17-28
  vent@beltepl.by

beltepl.by
beltepl@beltep.by

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА:

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ


